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1. Vyhodnoceni koordinace vyuZzivani uzemi z hlediska SirSich vztahii v uzemi, véetné
souladu s izemné planovaci dokumentaci vydanou krajem

1.1  Politika uzemniho rozvoje

Pii zpracovani navrhu tzemniho planu Kladeruby byla respektovana Politika tzemniho
rozvoje Ceské republiky 2008, ktera byla schvalena usnesenim vlady ¢. 929/2009 ze dne 20. 07.
2009. Material byl piipravovan Ministerstvem pro mistni rozvoj CR ve spolupraci s ostatnimi
ustiednimi organy statni spravy a s kraji. Politika uzemniho rozvoje vymezuje jednotlivé specifické
oblasti, pti¢emz tizemi feSené uzemnim planem Kladeruby se naléza v dosahu specifické oblasti SOB
2 Specificka oblast Beskydy. Z tohoto dokumentu vyplyvaji pro feSeni Uzemniho pldnu obce
Kladeruby nasledujici pozadavky:

a) Vytvaret izemni podminky pro umist'ovani aktivit spojenych s restrukturalizaci ekonomiky.
b) Vytvaret uzemni podminky pro zlepSeni dopravni dostupnosti hrani¢nich oblasti se
Slovenskem.

C) Vytvaret izemni podminky pro rozvoj systému pieshrani¢nich pésich a cyklistickych tras

d) Vytvatet izemni podminky pro rozvoj rekreace

e) Vytvaret izemni podminky pro zemédélskou vyrobu podhorského a horského charakteru,

zejména vymezenim vhodnych lokalit pro zatraviiovani a pastvinafstvi.

Poznamky k jednotlivym bodim s komentafem jak byl jejich obsah naplnén pii tvorbé tizemniho
planu:

ad @) Rozsah tizemi feSené obce neumoziuje vytvofit podminky pro restrukturalizaci ekonomiky.
Vhodné¢j$im nastrojem pro splnéni tohoto ukolu jsou spiSe zasady tizemniho rozvoje feSici tyto
globalni otazky. V uzemnim planu Kladeruby byly navrzeny ¢étyfi plochy uréené pro rozvoj vyroby.
Jedna se o plochy V 431, 432, VZ 445, 446.

ad b) Dostupnost feSeného tzemi je zajiSténa silnicemi 3. tiidy. Prostupnost krajiny je na
vyhovujici urovni. Hustotu sit¢ polnich a lesnich cest je mozno posoudit z koordina¢niho vykresu.
Dulezité lesni a polni cesty, které v nékterych ptipadech nejsou zaneseny v katastralni mapé€, byly
v uzemnim plénu stabilizovany jako plochy dopravni infrastruktury DS.

ad c) ZlepSeni dopravni dostupnosti Slovenska je, i pfes zna¢nou vzdalenost feSeného tizemi od
hranic se Slovenskou republikou, realizovana na urovni cykloturistické trasy spojujici Kladeruby
s Choryni.

ad d) Na rozvoj rekreace a cestovniho ruchu byl pii tvorbé izemniho planu Kladeruby kladen
mimofadny diraz. Je zde navrzena celd fada ploch urenych k umisténi objektd a zafizeni
posilujicich rekreaci a cestovni ruch v feSeném tizemi. Jedna se zejména o plochy OS 282 - rozsifeni
stavajiciho sportovniho arealu. Rozvoj turistiky a cykloturistiky je zajistén zakresem a respektovanim
stavajicich turisticky znacenych cest a navrhem cyklostezky propojujici Kladeruby a Choryni - DS
408. Na feSeném katastru je navrzena rozhledna (OX 251) - jedna z ploch pfispivajicich k posileni
a vyuziti rekrea¢niho potencialu feseného tizemi.

ad e) 'V uzemnim planu jsou navrzeny dvé rozvojové plochy uréenych pro zemédélskou a lesnickou
vyrobu - VZ 445, 446. Tim jsou vytvoreny uzemni podminky pro zaji§téni obhospodafovani a Gdrzbu
krajiny.
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Z republikovych priorit se feSeného tizemi dotykaji nasledné priority:

19 Brownfields

V uzemnim planu Kladeruby jsou vytvofeny piedpoklady pro polyfunkéni vyuzivani casteéné
opusténé¢ho arealu zemédelského druzstva. Na tuto stavajici plochu navazuji navrhové plochy V 431, 432, VZ
445,

19 Hospodarné vyuziti zastavéného vzemi
Pozadavek na podporu piestaveb, revitalizaci a sanaci izemi je splnén taktéz navrhem plochy Bl 128,
V 431 - plochy piestavby.

19 Zachovani verejné zelené
Stavajici vefejna zelen je uzemnim planem Kladeruby respektovana a stabilizovana. Je navrzena
plocha pro rozvoj vetejné zelené PZ 416.

21 Zelené pdsy

V tizemnim planu Kladeruby jsou vymezeny a chranény pted zastavénim plochy vefejné piistupné
zelené. Zachovani souvislych past nezastavéného uzemi v bezprostfednim okoli feSeného sidla bude
realizovana pomoci uzemnich systému ekologické stability. Dale jsou navrzeny plochy K 651, 652, 653, 654,
655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663 fesici roz€lenéni stavajicich ploch zeméde€lské piidy na mensi
celky, ¢imZ dojde ke zlepSeni estetického a ekologického plisobeni krajiny v okoli feSené obce. Tyto zelené
pasy v krajing taktéz prispé&ji ke zmirnéni nasledk ptivalovych desta.

24 Zlepsovani dostupnosti tizemi

Nové plochy pro vystavbu byly navrzeny tak, aby nevyvolavaly naroky na zmény dopravni
infrastruktury. Dopravni dostupnost téchto ploch je zajisténa bud’ ze stavajicich komunikaci, poptipadé z
navrzenych komunikaci, kterymi jsou ty stavajici prodlouzeny.

Uzemnim planem Kladeruby jsou vytvofeny podminky pro enviromentalné $etrné formy dopravy tim,
ze jsou zde stabilizovany stavajici a a navrzeny rozvojové plochy pro cyklistickou dopravu (cyklostezka
spojujici Kladeruby s Choryni).

25 Preventivni ochrana uzemi a obyvatelstva

Resené izemi neni ohroZeno zaplavami ale je ohrozeno ptivalovymi vodami pii extrémnich srazkach.
Proto jsou v uizemnim planu Kladeruby navrzeny plochy umoziujici realizaci past zelené v okolni zemédélské
krajin€. Jedna se o plochy K 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663. Podminky pro
zvySeni ptirozené retence srazkovych vod v okoli feSené obce jsou vytvoreny stabilizaci stavajici krajinné
zelené a vymezenim systému USES.

V uzemnim planu je feSen i suchy poldr Juhyné jizn€ od obce. Plochy T* 399, K 655, WT 463, 464,

465.

26 Zaplavova vzemi

Nejvyznamnéj$im vodnim tokem protékajicim feSenym uzemim je feka Becva, ktera ma
vyhlaSeno zaplavové uzemi. Toto zéplavové uzemi se sklada ze tii dilc¢ich zéplavovych tizemi a sice
Q5, Q20 a Q100. Jelikoz byla tato zaplavova uzemi stanovena nad mapovym podkladem v méf. 1:10
000, pti prevzeti do katastralni mapy v méf, 1:2 880 dochazi v mnoha piipadech k tomu, Ze parcela
vodniho toku lezi mimo dvojici ¢ar pfedstavujici rozliv pii povodni.

Jelikoz Bec¢va protéka pouze neobydlenym severovychodnim okrajem feSeného uzemi nepiedstavuje
pro feSenou obec zadné ohrozeni.




1.2 Zasady izemniho rozvoje Zlinského kraje

~ Spravni tzemi obce Kladeruby bylo feSeno Zasadami uzemniho rozvoje Zlinskeho kraje
(ZUR ZK) vydanymi Zastupitelstvem Zlinského kraje dne 10.9.2008 pod ¢.usn. 0761/223/08. Tyto
ZUR ZK nabyly u¢innosti 23.10.2008.

Pro feSené Uzemi ze Zasad uzemniho rozvoje Zlinského kraje vyplyva pozadavek na
respektovani kritérii a podminek pro rozhodovani o zménach v izemi vyplyvajicich z vymezeni:

a) specifické oblasti republikového vyznamu — SOB 2 Beskydy zejména

- vytvareni uzemnich podminek pro restrukturalizaci ekonomiky
Rozsah uzemi feSené obce neumoziiuje vytvofit podminky pro restrukturalizaci
ekonomiky. Vhodnéj§im ndstrojem pro splnéni tohoto ukolu jsou spiSe zasady uzemniho
rozvoje tesici tyto globalni otazky. V uzemnim planu Kladeruby byly navrzeny ¢tyfi plochy
urcené pro rozvoj vyroby. Jedna se o plochy V 431, 432, VZ 445, 446.

- vytvaret uzemni podminky pro zlepSeni dopravni dostupnosti hranicnich oblasti se
Slovenskem.

Dostupnost feSené¢ho Uzemi je zajiSténa silnicemi 3. tfidy. Prostupnost krajiny je na
vyhovujici rovni. Hustotu sité polnich a lesnich cest je mozno posoudit z koordina¢niho
vykresu. Dtlezité lesni a polni cesty, které v nékterych ptipadech nejsou zaneseny v katastralni
mapé¢, byly v izemnim planu stabilizovany jako plochy dopravni infrastruktury DS.

- vytvaret uzemni podminky pro rozvoj systéemu preshranicnich pésich a cyklistickych tras

ZlepSeni dopravni dostupnosti Slovenska je, 1 pfes znacnou vzdalenost feSen¢ho tizemi
od hranic se Slovenskou republikou, realizovdna na urovni cykloturistické trasy spojujici
Kladeruby s Choryni.

- vytvaret uzemni podminky pro rozvoj rekreace

Na rozvoj rekreace a cestovniho ruchu byl pfi tvorbé uzemniho planu Kladeruby kladen
mimotadny duraz. Je zde navrzena celd fada ploch urCenych k umisténi objektti a zatizeni
posilujicich rekreaci a cestovni ruch v feSeném tzemi. Jednd se zejména o plochy OS 282 -
rozsifeni stavajiciho sportovniho arealu. Rozvoj turistiky a cykloturistiky je zajistén zakresem
a respektovanim stavajicich turisticky znacenych cest a navrhem cyklostezky propojujici
Kladeruby a Choryni - DS 408. Na feSeném katastru je navrzena rozhledna (OX 251) - jedna z
ploch ptispivajicich k posileni a vyuziti rekrea¢niho potencidlu feSené¢ho tizemi.

- Vytvaret uzemni podminky pro zemédeélskou vyrobu podhorského a horského
charakteru, zejména vymezenim vhodnych lokalit pro zatraviiovdni a pastvinarstvi.

V Gzemnim pladnu jsou navrZzeny dv€ rozvojové plochy urcenych pro zemédélskou
a lesnickou vyrobu - VZ 445, 446. Tim jsou vytvofeny 0zemni podminky pro zajisténi
obhospodatovani a Gdrzbu krajiny.

- Fesit prednostné tizemni souvislosti zpiesnéni ploch a koridorit vymezenych ZUR

V tGzemni planu Kladeruby byly feSeny piednostné tizemni souvislosti ploch a koridort
vymezenych ZUR. V feSeném tzemi se jednd o koridor EO1 pro vedeni elektro, koridor P04 pro
plynovod a nadregionalni USES.
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b) plochy pro ochranu pied povodnémi - suchy poldr Juhyné

Plocha pro tento suchy poldr je feSena jizné¢ od zastavéného tizemi obce Kladeruby. tento
poldr bude realizovan vystavbou hraze T* 399. V plose tohoto suchého poldru se nachazi navrhova
plocha K 655 urcena k realizaci odpocinkové zelen¢ a plochy WT 463, 464, 465 uréené k realizaci
malé vodni nadrze a piivodu a odvodu vody do a z této nadrze.

¢) plochy a koridory uzemnich systému ekologické stability

- regiondalni biokoridor ¢.1547 — Drazky — K 143

- nadregionalni biokoridor ¢. 143 — Chropynsky luh — Oderska niva 1
Oba tyto prvky USES byly tzemnim plinem upiesnény a stabilizovany v severni &asti
feSené¢ho katastru a to tak, jsou reprezentovany vlozenym lokalnim biocentrem LBC
Mienka.

Vsechny prvky USES jsou tzemnim planem respektovany jako nezastavitelné plochy.

d) ochrany a rozvoje pfirodnich, kulturnich a civilizaénich hodnot

Ochrana typickych znak krajinného rdzu byla v uzemnim planu vyfeSena tak, ze jSOu zde
zakresleny (a tim stabilizovany) veskeré dilezité krajinotvorné prvky. Krajinna scéna se uplatiiuje
nejvyznamnéji na bodech vyznamnych panoramatickych vyhled, které jsou zakresleny
v koordinacnim vykrese.

V tizemnim planu Kladeruby bylo upfesnéno tizemni vymezeni lokalnich prvka USES.

Ptredpoklady pro zvyseni reten¢nich schopnosti krajiny jsou v izemnim planu vytvofeny tim,
ze jsou zde zakresleny jednak zafizeni naruSujici tuto retenc¢ni schopnost (meliorace) a jednak jsou
zde vytipovany plochy pro realizaci past zelené v okolni zemé&délské krajing. Jedné se o plochy K 651, 652,
653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663. Podminky pro zvySeni pfirozené retence srazkovych
vod v okoli feSené obce jsou vytvoreny stabilizaci stavajici krajinné zelend a vymezenim systému USES.
Vsechny tyto navrzené prvky by mély prispét k akumulaci a zadrzeni vody v krajiné. To je velice
dalezité¢ z toho davodu, Ze jejich realizaci dojde k celkovému zvlhéeni navazujiciho okoli a tim
zvyseni jeho akumulacnich schopnosti. Vlhka ptda totiz paradoxné¢ pojme mnohem vice vody nez
puda sucha po niz privalové srazky steCou do nize polozenych udoli, kde mohou zplisobit zaplavy.

Ochrana archeologickych nalezii v uzemi je moznd pouze za predpokladu, ze Vv piipadé
jakychkoliv zemnich stavebnich praci a tprav terénu v katastru obce jejich investor dle ustanoveni §
22 odst. 2. zak. ¢. 20/19887 Sb. v platném znéni jiz v dobé pfiprav stavby ozndmi tento zamér
Archeologickému ustavu AV CR Brno a uzavie v dostate¢ném predstihu pied zahajenim vlastnich
praci smlouvu o podminkdch provedeni zachranného archeologického vyzkumu s instituci
opravnénou k provadéni archeologickych vyzkumi. O archeologickém nélezu, ktery nebyl u¢inén pti
provadéni archeologického vyzkumu, musi nélezce nebo osoba odpovédna za provadéni vykopovych
praci informovat Archeologicky tistav AV CR nebo nejbliz§i muzeum a ptisluiny stavebni titad. Toto
je ovSem mimo rdmec nastroji izemniho planovani.

e) cilové charakteristiky krajiny

Aby bylo dosazeno cilové charakteristiky krajiny, byly navrzeny plochy pro rozvoj
zemedélské vyroby, aby byly vytvofeny podminky pro zajisténi obhospodatovani a drzby krajiny.
Rozc¢lenéni stavajici fadni intenzivné zemédélsky vyuZzivané krajiny na mensi celky bude dosazeno
realizaci past zelen¢ - plochy K 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663.




f) vymezeni vetejné prospéSnych staveb
Oba energetické zaméry vyplyvajici ze ZUR (EO1 a P04) jsou v tzemnim planu Kladeruby
vymezeny jako vetfejné prospeésné stavby.

g) vymezeni vei'ejné prospésnych opatieni

Veskeré prvky USES vyplyvajici ze ZUR byly v tzemnim planu Kladeruby vymezeny
a stabilizovany jako funkéni - tj. nejsou navrhované a proto nemohou byt zarazeny mezi vefejné
prospésna opatieni.

1.3.  Ostatni koncep¢ni rozvojové materialy Zlinského kraje

Pii zpracovani navrhu uzemniho planu Kladeruby byly respektovany tyto koncepéni
rozvojové materialy Zlinského kraje:

- Koncepce hospodareni s odpady Zlinského kraje, Plan odpadového hospodarstvi
Zlinského kraje (POH KV) schvéleny Zastupitelstvem Zlinského kraje dne 27.07.2004 vydany ve
formé obecné zavazné vyhlasky kraje. Obecné zavaznéa vyhlaska kraje byla zvefejnéna ve Véstniku
kraje dne 22. 9. 2004.

- Koncepce snizovani emisi a imisi Zlinského kraje a Uzemni energetickd koncepce
zlinského kraje (Integrovany krajsky program snizovani emisi oxidu sifi¢itého, oxidi dusiku,
tékavych organickych latek a amoniaku a Integrovany program ke zlepSeni kvality ovzdusi Zlinského
kraje , vyhlaSen Natizenim ¢. 1/2005n ze dne 7.11.2005)

- Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Zlinského kraje (AQUA PROCON s. r.0., ¢erven
2004) schvaleny dne 20.10.2004 usn. C. 770/226/04 na 26. Zasedani Zastupitelstva Zlinského kraje;

- Generel dopravy Zlinského kraje, ¢ast Navrh vyhledové koncepce GD ZK byla
schvalena Zastupitelstvem Zlinského kraje dne 23.06.2004 usnesenim ¢. 656/Z224/04; V soucasnosti
probiha aktualizace tohoto dokumentu.

- Program rozvoje cestovniho ruchu ve Zlinském kraji na obdobi 2008 — 2013 (kvéten
2008)

- Uzemni energeticka koncepce Zlinského kraje (energeticka agentura Zlin, z. s. p. o.,
zati 2008)

- Koncepce a strategie ochrany piirody a krajiny

Uzemni plan Kladeruby je s témito koncep&nimi materialy v souladu.

Koncepce hospodaieni s odpady Zlinského kraje, str. 61 uvadi pozadavek na zarazeni
ekologické vychovy do osnov vSech zédkladnich $kol. V izemnim planu je vytvoifen pfedpoklad pro
splnéni tohoto pozadavku tim, Ze je zde zakreslena a stabilizovdna plocha stavajici zdkladni Skoly
v centru obce.

Koncepce snizovani emisi a imisi Zlinského kraje

Lze konstatovat, Ze uzemni plan Kladeruby nebude mit vyznamné negativni vlivy a dopady
na zivotni prostfedi a vefejné zdravi na tizemi Zlinského kraje, sousednich krajii, Gizemi Ceské
republiky a nevykazuje vyznamné negativni vlivy a dopady na zivotni prostfedi a vefejné zdravi a
ptfeshrani¢ni vliv na okolni staty.




Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Zlinského kraje

Do tizemniho planu Kladeruby je zakreslen vodovod a kanalizace v souladu s Planem rozvoje
vodovodt a kanalizaci Zlinského kraje. Cistirna odpadnich vod je situovana jizné od centra obce
Kladeruby.

Generel dopravy Zlinského kraje
Resené izemi lezi mimo silni¢ni tahy mezinarodniho, celostatniho a krajského vyznamu.

Program rozvoje cestovniho ruchu ve Zlinském kraji

Rozvoj cestovniho ruchu v kraji bude zaviset na aktivit¢ vSech subjektli zainteresovanych na
¢innosti souvisejici jakkoli s timto odvétvim. V souladu s timto cititem z Programu rozvoje
cestovniho ruchu ve Zlinském kraji byly v Gizemnim planu Kladeruby navrzeny plochy zajistujici
rozvoj cestovniho ruchu. Jedna se zejména o plochy OS 282 - rozsiteni stavajiciho sportovniho
arealu. Rozvoj turistiky a cykloturistiky je zajiStén zédkresem a respektovanim stavajicich turisticky
znaCenych cest a navrhem cyklostezky propojujici Kladeruby a Choryni - DS 408. Na feSeném
katastru je navrzena rozhledna severné od obce (OX 251) - jedna z ploch pfispivajicich k posileni
a vyuziti rekreaniho potencialu fesSeného uzemi.

Uzemni energeticka koncepce Zlinského kraje
Z tohoto materidlu vyplyva, Ze feSené¢ tizemi je nevhodné pro vyuziti energie vétru. Proto
nejsou v izemnim planu Kladeruby navrzeny zadné plochy pro umisténi vétrnych elektraren.

1.4.  Sirsi vztahy

Pfi zpracovani navrhu tzemniho planu obce Kladeruby bylo respektovano postaveni obce ve
struktufe osidleni s pievladajici funkci obytnou a obsluznou, s dobrymi piedpoklady pro rozvoj
téchto funkei.

Byly respektovany i vazby feSené¢ho uzemi na okoli, zejména na nadfazenou komunikacni sit,
na nadfazené soustavy inzenyrskych siti a na izemni systém ekologické stability.

Byly feSeny navaznosti vyplyvajici z uzemné planovaci dokumentace sousednich tzemnich
obvodu:

Hustopece nad Bec¢vou
Choryné

Valasské Meziti¢i
Branky

Police

Kel¢

Resenim navaznosti je mysleno navazani napf. na inzenyrské sité prichazejici, poptipadé
pokracujici na uzemi sousedniho katastru (ZVVn 400 kV, Vn 22 kV, silniéni komunikace, lesni a
polni cesty, hlavni vodovodni fady, VTL plynovod, STL plynovod) a zaji$téni kontinuity izemnich
systémil ekologické stability na sousednich katastrech.

- Z\VVn 400 kV Kel¢ - Kladeruby - Choryné
- Vn 22 kV Kel¢ - Kladeruby - Choryné
- Silni¢ni komunikace Branky - Kladeruby - Kel¢ - Choryné

vvvvv
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- Hlavni vodovodni fady Branky - Kladeruby
VTL plynovod Kel¢ - Kladeruby - Choryné
- STL plynovod Kel¢ - Kladeruby

2. Udaje o splnéni zadani, v pFipadé zpracovani konceptu téZ uidaje o splnéni pokynii pro
zpracovani navrhu

Komentaf k jednotlivym kapitolam Zadani tizemniho planu Kladeruby:

B. Pozadavky vyplyvajici z Politiky uzemniho rozvoje, twUzemné planovaci
dokumentace vydané krajem, popripadé z dalSich SirSich izemnich vztahu

B.1  Pozadavky vyplyvajici z politiky izemniho rozvoje
Viz kapitola 1.1 Politika uzemniho rozvoje na str. 4 tohoto odiivodnéni.

B.2 Pozadavky vyplyvajici ze Zasad uizemniho rozvoje Zlinského kraje
Viz kapitola 1.2 Zasady uzemniho rozvoje Zlinského kraje na str. 6 tohoto

odtvodnéni.

B.3 PoZadavky vyplyvajici z SirSich izemnich vztahu
Soucasti uizemniho planu Kladeruby je vykres SirSich vztahli zpracovany v métitku 1 :
50 000, coZ je métitko vétsi nez métitko ZUR (viz §13 odst. 2 vyhl.).
Z tohoto vykresu je ziejmé =zafazeni feSeného uzemi do mikroregionu
Valasskomeziti¢sko - Kelecsko.

Zpracovatel uzemniho pldnu Kladeruby respektoval a vychazel ze schvalenych
koncepcnich dokumentii Zlinkého kraje - viz kapitola 1.3 Ostatni koncepcni materidly Zlinského
kraje na str. 8 tohoto odtivodnéni.

V tizemnim planu Kladeruby byl zohlednén Uzemni plan sidelniho ttvaru Kladeruby
z roku 1996 véetné jeho dvou zmén. Navrzené zaméry v tizemnim planu sidelniho tGtvaru Kladeruby
byly zhodnoceny pokud jde o jejich aktualnost. Plochy feSené ve zménach tizemniho planu, které
jsou jiz zastavény byly v uzemnim planu zakresleny jako plochy stavajici. Zbyvajici plochy feSené
zménami byly pfehodnoceny na zakladé stavajicich (01/2011) poznatk o feSeném tizemi.

Déle byly zohlednény Mapy nachylnosti izemi k poruseni stability svahti v méf. 1:10
000 (Ceska geologicka sluzba) a Mapy sesuvil a jinych nebezpeénych svahovych deformaci v méf.
1:50 000. VSechna sesuvnd Uzemi na feSeném katastru obsazend v obou vySe uvedenych
dokumentech byla zdigitalizovana a poté pouzita jako podklad pro tvorbu uzemniho planu
Kladeruby.

Vyuziti ploch dotéenych vySe uvedenymi sesuvnymi tzemimi bylo v regulativech
podminéno vysledkem inZenyrsko geologického posouzeni.

C. Pozadavky vyplyvajici z izemné analytickych podkladi
Z uzemné analytickych podkladli vyplyvaji pro uzemi hlavni okruhy problémi k feSeni.
Podminky vyplyvajici z tohoto dokumentu jsou zapracovany v ptislusnych kapitolach tuzemniho planu.
Mapova ¢ast izemné analytickych podkladi byla pouZita jako podklad pro zpracovani dopliujicich
a uptesnujicich prizkumi.
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D. PoZadavky na rozvoj izemi obce
Uzemni plan vytvaii podminky pro rozvoj bydleni, obcanské vybavenosti a rekreace pii
soucasném respektovani a ochrané hodnotného krajinného prostiedi a ostatnich hodnot v Gizemi.
Jednotlivym drobnym zménam, které by vedly ke ztraté charakteru a identity prostfedi obce

-----

i pfipadné budouci pozadavky stavebniki.
Individualni roztrousenou zastavbu s moznosti dostavby obytnymi a hospodatrskymi objekty je
mozno umist'ovat v ramci ploch s regulativem SO.3.
Demograficka prognoza na niz byl uzemni plan fesSen byla stanovena na 450 obyvatel.
Pro dalsi rozvoj obce byly v tizemnim planu vymezeny tyto zastavitelné¢ plochy
s rozdilnym zpiisobem vyuziti (s ur¢enim jednoznac¢nych podminek vyuziti):
- bydleni individualni
- plocha obc¢anské vybavenosti specifickych forem
- plocha pro télovychovu a sport
- plochy pro silni¢ni dopravu
- plochy pro vodni hospodafstvi
- plochy pro energetiku
- plochy technické infrastruktury
- plochy vetejnych prostranstvi s pfevahou zpevnéné plochy
- plochy vetejnych prostranstvi s pfevahou nezpevnéné plochy
- plochy vyroby a skladovani
- plochy pro zemédélskou a lesnickou vyrobu
- vodni plocha/tok
- plocha krajinné zelené
- plocha ptirodni

Nebyly vymezeny zastavitelné plochy pro rekreaci protoze rekreaci umoziuji plochy
smiSené obytné vesnické SO.3.



12

E. Pozadavky na plosné a prostorové usporadani uzemi (urbanistickou koncepci
a usporadani Krajiny)

E.1 Zakladni podminky pro feSeni

Zastavéné Uizemi bylo vymezeno dle § 58 stavebniho zakona a v souladu s metodickym pokynem
Ustavu uzemniho rozvoje s nazvem Vymezeni zastavéného Uzemi ve smyslu stavebniho zakona. Tento
material rozvadi, vysvétluje a upfesnuje § 58 Zakona ¢. 183/2006.

Pti navrhu urbanistické koncepce rozvoje katastralniho uzemi obce bylo navazano na stavajici
strukturu osidleni s ohledem na Zzivotni prostiedi a ekologickou tinosnost Gizemi. Pfi tvorbé tzemniho planu
Kladeruby projektant vychazel ze schvalené izemné planovaci dokumentace a schvalenych zmén

Zména ¢.1 — schvalena 11.3.1998

Zména ¢.2 — schvalena 30.4.2002

Stavajici obytné plochy byly vybilancovany (byly podrobné zmapovany pii terénnim prizkumu)
a byly navrZeny nové plochy pro bydleni v celkovém souctu pro vyhledovy pocet obyvatel obce do roku 2020
- 450 obyvatel. Tyto plochy byly navrzeny s ur¢itou rezervou protoze se neda piedpokladat, ze budou do roku
2020 vSechny vyuzity.

Zatizeni zakladni ob&anské vybavenosti je schopno obslouZit 450 osob bydlicich v obci. Uzemni plan
v8ak jednotliva zafizeni obCanské vybavenosti na komeréni bazi nenavrhuje. Zatizeni ob¢anské vybavenosti je

soucasti ploch obcanského vybaveni, ptipadné ploch smiSenych obytnych.

Drobna zafizeni obCanské vybavenosti mohou vznikat i v plochach bydleni, nepiesahne-li plocha
obchodniho zatizeni 1000 m’.

V obci Kladeruby se nenachazeji uzemi s predpokladem nadlimitni hlukové zatéze z dopravni
infrastruktury.

VSechny navrzené plochy pro nové funkce uvnité i vné zastavéného uzemi byly vymezeny jako
zastavitelné tizemi.

Byly stanoveny podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti s ur¢enim hlavniho vyuziti,
pfipustného a podminéné ptipustného vyuziti

E.2  Plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti

Plochy bydleni

Plochy bydleni samostatné¢ vymezené (definice dle § 4 Vyhlasky ¢.501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani tizemi), za uCelem zajisténi podminek pro bydleni v kvalitnim prostredi,
umoznujicim neruSeny a bezpecny pobyt a kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost vetejnych
prostranstvi a obCanského vybaveni. Plochy bydleni zpravidla zahrnuji pozemky bytovych domi, pozemky
rodinnych domtl, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a pozemky veiejnych prostranstvi.

Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci byly do ploch bydleni zahrnuty pouze v piipadé, ze spliuji
podminky §20 odst. 4 a 5 vyhlasky €.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi.

Do ploch pro bydleni byly zahrnuty pozemky souvisejiciho obéanského vybaveni s vyjimkou
pozemkil pro budovy obchodniho prodeje o vyméte vétsi nez 1000 m?.
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Soucasti plochy bydleni mohou byt pozemky dalSich staveb a zafizeni, které nesnizuji kvalitu
prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto
vymezené plose (§ 4 Vyhlasky ¢.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi).

Velka ¢ast zastavéného tzemi obce, uréena pro bydleni ve smyslu piedchoziho odstavce, byla
V uzemnim planu vymezena jako plochy bydleni.

Vsechny nové navrhované plochy pro jednotlivé urbanistické funkce i plochy navrzené v dnes
platném tzemnim planu, které nejsou jesté¢ vyuzity byly provéfeny z hlediska funkéniho vyuziti
uzemi, celkové koncepce vyuzivani izemi, rozsahu a velikosti navrzeného uzemi a tvaru lokality. Ty
z nich, které byly vyhodnoceny jako aktudlni byly prevzaty do nového tzemniho planu. Byly taktéz
provéieny i vzajemné vztahy k okolnim funkcim. To znamena, ze byly maximalné¢ omezeny navrhy
ploch pro bydleni v plochach, kde by mohlo dojit k negativnimu ovlivnéni jinou urbanistickou funkci
- napt. vyrobou. V kapitole 5. Vyhodnoceni piedpokladanych disledkd navrhovaného feseni na
zemédeélsky pldni fond a pozemky urené k plnéni funkci lesa je uvedeno pro¢ je navrzené feSeni
z hlediska ochrany ZPF a ostatnich zakonem chranénych obecnych zajmu nejvyhodné&jsi.

Vybér nejvhodnéjsich lokalit pro vystavbu rodinnych domi byl proveden na jednanich zpracovatele,
uréeného zastupitele obce a pofizovatele v prabéhu zpracovani izemniho planu. Navrh uzemniho planu je tedy
Jjiz bez variantnich feSeni.

Bytové domy v obci navrzeny nebyly

V tizemnim planu Kladeruby bylo navrzeno deset ploch pro bydleni individualni BI 116, 117, 118,
119, 120, 121, 125, 126, 127, 128. Vyuziti ploch, které s ohledem na charakter zastavby, urbanistickou
strukturu a zpusob vyuziti, nelze jednozna¢né vymezit jako plochy pro bydleni bylo feSeno pro funkci bydleni
v rodinnych domech flexibilné, stanovenim podminek ptipustnych ¢innosti ve smiSenych plochach obytnych
vesnickych - SO.3

Kontakt ploch bydleni s plochami vyroby byl minimalizovan. Pouze plocha BI 128 ma pfimy kontakt

s okrajovymi ¢astmi plochy vyroby. Predpoklada se, Ze objekt bydleni bude situovan v severni ¢asti

plochy Bl 128 - to znamena v odlehlé poloze vzhledem k vyrobé.

Plochy rekreace

Plochy rekreace zahrnuji zpravidla pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dal$ich staveb
a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci, napt. verejnych prostranstvi, obcanského vybaveni,
vetrejnych tabotist, prirodnich koupalist’, rekreacnich luk a dalSich pozemkt souvisejici dopravni a technické
infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené plose a jsou slucitelné s rekreacnimi aktivitami (§
5 Vyhlasky €.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tizemi).

Nové rekreacni lokality v krajiné v ramci feSeni uzemniho planu nebyly vymezeny.

Pro rekreaéni ucely lze vyuzivat i nékteré objekty uvniti zastavéného tzemi obce. Z hlediska
funkéniho vyuziti vSak stale pijde o plochy bydleni nebo o plochy smisené obytné.

Plochy obéanského vybaveni

Plochy obc¢anského vybaveni zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni obCanského vybaveni pro
vzdélavani a vychovu, socidlni sluzby, péci o rodinu, kulturu, vefejnou spravu a ochranu obyvatelstva. Dale
zahrnuji pozemky staveb a zatizeni pro obchodni prodej, t€lovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby,
védu a vyzkum, lazefistvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury vefejnych prostranstvi.

Plochy obcanského vybaveni byly vymezeny v piimé navaznosti na kapacitné dostacujici plochy
dopravni infrastruktury tak, aby z nich byly ptistupné (§6 Vyhlasky ¢.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich
na vyuzivani izemi).
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Stavajici objekty obanského vybaveni a plochy jejich pozemkl byly v izemnim planu vymezeny jako
plochy obcanského vybaveni.

Byly navrZeny dalsi nové samostatné plochy obcanského vybaveni. Jedna se o plochy OS 282 a OX
251.

Ptipadna nova zatizeni obCanské vybavenosti (obchodu a sluzeb, vefejné spravy, skolstvi, kultury,
zdravotnictvi, sportu, socialni péce), které budou drobné&jsiho rozsahu, je mozno vybudovat i v ramci plochy

smisené obytné, ptipadné i plochy bydleni.

Stavajici plochy bydleni smiSené vesnické SO.3 umoznuji umisténi ubytovacich kapacit (penziony
apod.) souvisejici s rozvojem cestovniho ruchu.

Plochy vefejnych prostranstvi

Plochy vefejnych prostranstvi zahrnuji zpravidla, stavajici a navrhované pozemky jednotlivych druht
vetejnych prostranstvi a dal§i pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a ob¢anského vybaveni,
slucitelné s Gi¢elem vetejnych prostranstvi (§7 Vyhlasky ¢.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani
uzemi).

V ramci feSeni izemniho planu byly vymezeny dalsi plochy verejnych prostranstvi. Jedna se o plochy
PV 401, 403, 404, 405, 406, 407, 409, PZ 416.

Plochy smiSené obytné

Plochy smiSené obytné zahrnuji zpravidla pozemky staveb pro bydleni, pfipadné staveb pro rodinnou
rekreaci, pozemky obc¢anského vybaveni a vefejnych prostranstvi a dale pozemky souvisejici dopravni
a technické infrastruktury. Do ploch smiSenych obytnych byly zahrnuty pouze pozemky staveb a zafizeni,
které svym provozovanim a technickym zafizenim nenaruSuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli
a nesnizuji kvalitu prostiedi souvisejiciho iizemi, napiiklad nerusici vyroba a sluzby, zeméd¢lstvi, které svym
charakterem a kapacitou nezvySujici dopravni zaté€z v tizemi (§8 Vyhlasky ¢.501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani tizemi).

Velka ¢ast zastavéného uzemi obce, jeho stfedové ¢asti, navazujici na plochy ob¢anského vybaveni
byly v izemnim planu oznaena jako plochy smiSené obytné. V této zoné je piipustné bydleni, ob&anské
vybaveni i maly rozsah nerusici vyroby a sluzeb v zemédélstvi.

Nové navrhované lokality pro vystavbu rodinnych domt do této kategorie zafazeny nebyly.

Plochy dopravni infrastruktury

Plochy dopravni infrastruktury zahrnuji zpravidla pozemky staveb a zafizeni pozemnich komunikaci,
drah, vodnich cest, letist’ a jinych druhd dopravy. Plochy dopravni infrastruktury se zpravidla ¢leni na plochy
silni¢ni dopravy, plochy drazni dopravy, plochy letecké dopravy, plochy vodni dopravy a logisticka centra
jako plochy kombinované dopravy (§9 Vyhlasky ¢.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani
uzemi).

Do téchto ploch byly zatazeny stavajici komunikace, silnice a parkovisté, které nejsou zahrnuty
Vv jinych plochach, a dale nove navrzené komunikace.

Plochy technické infrastruktury

Plochy technické infrastruktury zahrnuji zejména pozemky vedeni, staveb a s nimi provozné
souvisejici zafizeni technického vybaveni, naptiklad vodovodl, vodojemiti, kanalizace, Cistiren odpadnich vod,
staveb a zafizeni pro nakladani s odpady, trafostanic, energetickych vedeni, vefejné komunikaéni sité,
elektrokomunikacnich zatizeni vefejné komunikacni sité¢ a produktovody (§10 Vyhlasky ¢€.501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi).

Do téchto ploch byly v uzemnim planu zafazena stavajici i nové navrhovand zafizeni podle
predchoziho odstavce. Bylo pfi tom vychdzeno z koncepce feseni jednotlivych inZzenyrskych siti v obci.
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Kapacity technické infrastruktury izemi byly dimenzovany pro cca minimalné 450 trvale bydlicich
obyvatel.

Plochy vyroby a skladovani

Plochy vyroby a skladovani zahrnuji zpravidla pozemky staveb a zafizeni pro vyrobu a skladovani
napiiklad pro téZbu, hutnictvi, tézké strojirenstvi, chemii, skladové arealy, pozemky zemédélskych staveb
a pozemky souvisejici verejné infrastruktury. Plochy vyroby a skladovani se vymezuji v pfimé navaznosti na
plochy dopravni infrastruktury a musi byt z nich pfistupné (§11 Vyhlasky ¢.501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani uzemi).

Do kategorie ploch vyroby a skladovani byla zafazena plocha stavajiciho aredlu zemédé€lské farmy
S moznosti jejiho rozsiteni, coz umoznuje umistit zde stavby, zafizeni a jina opatieni pro vyrobu, skladovani a
zemédelstvi.

V plochach vyroby a skladovani je pfipustné umisténi sluzebnich bytt charakteru docasného
ubytovani.

Pro malé podnikani je mozno vyuzit ploch SO.3 umoziujicich umisténi vyrobnich a nevyrobnich
sluzeb a zemédelstvi.

Pro plochy vyroby byla stanovena vyskova regulace ve formé vysSkového omezeni na 5 m od
upraveného terénu.

V centru obce nebyly vymezeny zadné nové vyrobni plochy.

Pozadavek na ochranu Cistoty ovzdu$i se promita do podminky, ze soucéasti ploch vyroby musi byt
15% zelené.

Plochy smiSené vyrobni

Plochy smiSené vyrobni se obvykle samostatné vymezuji v ptipadech, kdy s ohledem na charakter
uzemi neni ucelné jeho ¢lenéni napiiklad na plochy vyroby a skladovani, plochy dopravni a technické
infrastruktury, plochy téZby nerosti a plochy specifické. Plochy smiSené vyrobni zahrnuji pozemky staveb pro
bydleni pouze ve vyjimeénych ptipadech a zvlast odtivodnénych ptipadech (§12 Vyhlasky ¢.501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuzivani Gizemi).

V feSeni tizemniho planu Kladeruby bylo navrZeno zvétSeni arealu farmy ZD ne v kategorii ploch
smiSenych vyrobnich, pro provozovani nezem&d€lské vyrobni Cinnosti (drobnd femeslna vyroba) ale
v kategorii ploch vyroby a skladovani protoze tato kategorie v sobé zahrnuje i plochy smiSené vyrobni.

Dalsi nové vyrobni arealy navrzeny nebyly.

Plochy vodni a vodohospodarské

Plochy vodni a vodohospodaiské zahrnuji pozemky vodnich ploch, koryt vodnich toki a jiné pozemky
uréené pro pievazujici vodohospodaiské vyuziti (§13 Vyhlasky ¢.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na
vyuzivani uzemi).

Na vodnim toku Juhyné byl navrzen suchy poldr a v ném mala vodni nadrz slouzici k zadrzeni vody
Vv krajiné.

Plochy zemédélské

Plochy zeméde€lské zahrnuji zejména pozemky zemédélského ptidniho fondu, pozemky staveb,
zafizeni a jinych opatieni pro zeméd¢lstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury (§14
Vyhlasky €.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi).

Pfi feSeni uzemniho plénu bylo postupovano velmi citlivé a ohleduplné vzhledem k ochrané
zem&d@lské pudy. Zvlaste byly chranény plochy s vy$§imi tfidami ochrany pidy dle BPEJ a plochy
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zemédelské pidy s vloZzenymi investicemi ke zvySeni urodnosti ptidy (napf. provedené meliorace). Navrzené
zabory zemédé€lské pudy pro rozvoj obce v souladu s platnymi predpisy byly fadné vyhodnoceny a
zdtivodnény. Vyhodnoceni piedpokladanych disledki na zemédé€lsky ptdni fond - viz. kapitola 5 tohoto
odivodnéni.

Ke sniZeni vodni a vétrné eroze prisp&je realizace navrzenych prvki USES a past krajinné zelené K
651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663.

Pozadavek na ochranu ploch melioraci je v pfimém rozporu s pozadavkem na navrzeni opatieni na
snizeni pudni eroze a zlepSeni retencnich schopnosti krajiny. Meliorace totiz retencni schopnosti krajiny
zhorSuji. V regulativech uvedenych u navrhovych ploch zasahujicich do provedenych melioraci je sice
uvedeno, Ze jejich vyuziti je podminéno zachovanim funk¢nosti provedenych investici do pudy (meliorace),
ale to je pouze formalni zaleZitost, protoze po minimalné dvaceti letech zanedbané Udrzby melioracnich
zatizeni jsou tyto vétSinou nefunkéni.

Plochy lesni
Plochy lesni zahrnuji zejména pozemky uréené k plnéni funkci lesa, pozemky staveb a zafizeni lesniho
hospodafstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

V tzemnim planu Kladeruby nebyly navrzeny zadné nové plochy pro zalesnéni.

Pti feSeni tzemniho planu Kladeruby nedoslo k zaboru lesni pudy. Piedpokladané dasledky
navrhovaného feSeni na PUPFL je uveden v kapitole 5.6 tohoto odiivodnéni.

Pfi podrobném terénnim prizkumu bylo zjisténo, Zze mira rekreacniho vyuziti lesi, z hlediska
kratkodobé rekreace (sbér lesnich plodd, turistika ...), je velmi vysoka. VétSina lesii v feSeném uzemi neni
oplocena, takze jsou volné pfistupné. Navic jsou protkany velmi hustou siti lesnich cest, které umoziuji
rekrea¢ni vyuziti formou cykloturistiky.

Plochy p¥irodni

Plochy pfirodni zahrnuji zpravidla pozemky narodniho parku, pozemky v 1. a 2. zéné chranéné
krajinné oblasti, pozemky v ostatnich zvlasté¢ chranénych tzemich, pozemky evropsky vyznamnych lokalit
véetné pozemkl smluvné chranénych, pozemky biocenter a vyjimecné pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury (§16 Vyhlasky ¢.501/2006 Sh.,0 obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi).

Na katastralnim uzemi obce Kladeruby byly do této kategorie ploch zafazeny plochy vSech biocenter
v ramci USES.

Nové plochy piirodni na tuzemi obce byly navrzeny v souvislosti s navrhem lokalnich biocenter
(LBC).

Plochy smiSené nezastavéného tizemi

Plochy smiSené nezastavéného uzemi se obvykle samostatné vymezuji v piipadech, kdy
s ohledem na charakter nezastavéného uzemi nebo jeho ochranu neni ucelné jeho clenéni napiiklad na plochy
vodni a vodohospodaiské, zemédélské a lesni. Plochy smiSené nezastavéného uzemi zahrnuji zpravidla
pozemky urcené k plnéni funkci lesa, pozemky zemédélského plidniho fondu, ptipadné pozemky vodnich
ploch a koryt vodnich tokli bez rozliSeni prevazujicitho zplisobu vyuziti (§17 Vyhlasky ¢.501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi).

Tato kategorie ploch se v izemnim planu Kladeruby nevyskytuje.

Plochy tézby nerosti

Plochy tézby nerostl zahrnuji zpravidla pozemky povrchovych dolii, lomil a piskoven, pozemky pro
ukladani docasné nevyuzivanych nerostd a odpadd, kterymi jsou vysypky, odvaly a kalisté, dale pozemky
rekultivaci a pozemky staveb a technologickych zatizeni pro tézbu. Do plochy té€zby nerosti l1ze zahrnout
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i pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury (§18 Vyhlasky ¢.501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani uzemi).

Do této kategorie ploch nebyly v izemnim planu Kladeruby zatazeny zadné plochy. Plochy, které se
nachazeji v severni ¢asti katastru, v souvislosti s nivnimi usazeninami feky Be¢vy — chranéné loziskové uzemi
00900000 (CHLU) Hustope&e nad Be¢vou a vyhradni lozisko §térkopiskti Hustopete nad Beévou — Milotice &.
3009000 byly zakresleny do koordina¢niho vykresu.

Nové¢ aredly tézby na tzemi obce nebyly navrzeny.

Plochy specifické

Plochy specifické se obvykle samostatné vymezuji za Gcelem zajisténi zvlastnich podminek, které
vyzaduji zejména pozemky staveb a zafizeni pro obranu a bezpec¢nost statu, civilni ochranu, vézenstvi, sklady
nebezpecnych latek. Do téchto ploch lze zahrnout pozemky souvisejici technické a dopravni infrastruktury
(§19 Vyhlasky ¢.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gizemi).

Plochy tohoto typu nejsou v uzemnim planu Kladeruby navrhovany.
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F. PoZadavky na feSeni verejné infrastruktury

F.1  Plochy dopravni infrastruktury

Uzemnim planem byl stabilizovan komunikaéni systém obce zalozeny koncepci
schvaleného UPN SU Kladeruby a to tak, Ze jsou vyznamné komunikace zakresleny jako stavajici.
Na n¢ jsou navazany komunikace navrhové umoziujici dopravni obsluhu navrhovych ploch (DS 300,
301, 302, 303).

Nebyly stanoveny zadné uzemni rezervy pro vyhledova feSeni rozsiteni a rekonstrukce
stavajici silni¢ni sité.

Nebyly navrzeny zadné Gpravy smérového a $itkového uspofadani silniéni sité.

Nebyly navrzeny zadné plochy pro dopravu v klidu, protoze stavajici plochy maji dostate¢nou
kapacitu.
Vsechny navrhové plochy mayji zajistén piistup a piijezd.

Na tzemi obce Kladeruby byly vymezeny cyklotrasy mimo hlavni dopravni koridory. Ve
vychodni ¢asti feSeného katastru je navrzena cyklostezka spojujici Kladeruby s Choryni (DS 408).

Nejsou navrzena zadna naro¢na dopravni feSeni, takZe nebyla navrzena ani etapizace.

V tzemnim planu Kladeruby nejsou navrzeny zadné plochy pro hromadné garaze.

F.2 Technicka infrastruktura

Plochy technické infrastruktury jsou feSeny ve vétSiné piipadl jako soucast
jednotlivych ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti.

Zasobovani vodou

V obci Kladeruby je vybudovan vefejny vodovod z roku 1947 napojeny na mistni zdroj vody -
pramenisté Kladeruby s vydatnosti Q = 1,6 I/s. Ze dvou pramennich jimek v lese je voda gravitacné pfivadéna
ptivodnim fadem OC a LT DN 80 a 2" dl. 1300 m do obce. Voda je hygienicky zabezpefena v samostatné
chlorovné situované pted obci. Rozvodné fady v obci jsou cca z 50% rekonstruovany v PVC, zbyvajici jsou
z LT a OC DN 80 a 100. Rozvodné fady maji celkovou délku 3300 m. Na konci rozvodné sité za spotiebistém
je situovan VDJ Kladeruby 80 m3 (325,19 - 327,29 m n.m.) z roku 1948. Obec je z vodojemu zasobena
v jednom tlakovém pasmu.

V nésledujicim obdobi bude stavajici vodovodni sit’ rozSifovana do ploch navrhované
zastavby v souladu s izemnim planem.

V hlavnim vykrese nejsou navrzeny zadné plochy pro rozvoj vodovodni sité. Toto rozsifovani
bude probihat v radmci ostatnich ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti.

V dlouhodobém vyhledu je uvazovano s napojenim vodovodu na SV Stanovnice vytlacnym
fadem od obce Branky s nutnosti vybudovéani nové ZCS Kladeruby na k.i Branky. Vytlaény fad LT DN 150
délky 2100 m bude napojen na stavajici pfivodni fad z prameni$té Kladeruby. V ramci této akce bude nutno
rekonstruovat ptivodni fad z pramenisté Kladeruby OC a LT DN 80 a 2" dl. 1300 m a rozvodnou vodovodni
sit z LT a OC DN 80 a 100 v délce 1700 m.

Odkanalizovani

V obci je vybudovana nesoustavna sit’ jednotné kanalizace, do které je zausténa cast OV ze
septikl. Zbyvajici OV jsou likvidovany v jimkach na vyvazeni.

- délka kanalizace je cca 4630 m, DN 300 - 600

- 88% obyvatel je napojeno na vetfejnou kanalizaci.
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Cast stavajici kanalizace bude rekonstruovéana, stavajici stoky budou podchyceny a zaustény
na novou COV umisténou jizné od centra obce.

V odlehlych lokalitich budou odpadni vody jimany v bezodtokovych jimkach s odvozem,
popt. v domovnich COV.

Orientac¢ni vymeéry:
- jednotna kanalizace DN 400, délka cca 300 m
- rekonstrukce jednotné kanalizace DN 300 - 400, délka cca 660 m.

Pozemkové upravy budou v katastru obce Kladeruby fesit i eliminaci extravilanovych vod,
které ohrozuji zastavéné uzemi.

Vodni toky a nadrze

NS 24

nachazi v severni ¢asti feSeného katastru ve vzdalenosti asi 2 km od zastavéného tizemi obce, nemize obec
Kladeruby nijak ohrozit. V koordina¢nim vykrese je zakresleno zaplavové uzemi Q5, Q20 a Q100 spolecné
s ¢arou rozlivu z roku 1997. Jelikoz byla tato zéplavova uzemi stanovena nad mapovym podkladem
v mét. 1:10 000, pti pfevzeti do katastralni mapy v mét, 1: 2 880 dochazi v mnoha ptipadech k tomu,
ze parcela vodniho toku lezi mimo dvojici Car piedstavujici rozliv pti povodni.

Reseni tohoto rozporu rozpor mezi oficilnim zakreslenim stanoveného zaplavového izemi
se skute¢nou situaci v terénu je mimo kompetence izemniho planovani.

rrrrr

v izemnim planu feSena ndvrhem pasu krajinné zelené - plochy K 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659,
660, 661, 662, 663 roz¢lenujici okolni zemédélskou krajinu.

Jizn€ od obce protéka ficka Juhyné. Tato drobna vodote¢ nema vyhlaSeno zaplavové tizemi
a je ve vychodni ¢asti katastru zregulovana. Jizn¢ od obce je na této vodote¢i navrzen suchy poldr - T* 399.

V plose tohoto suché¢ho poldru se nachazi navrhova plocha K 655 urc¢end k realizaci
odpocinkové zelen¢ a plochy WT 463, 464, 465 urCené k realizaci malé vodni nadrze a ptivodu
a odvodu vody do a z této nadrze. Tento zamér je prevzat z projektu "Juhyné - PBPO a obnova piirozené
hydromorfologie a retenéni kapacity toku a nivy" - ing. Miroslav Sindlar, Hradec Kralové, prosinec 2010.

Spravcem obou vodnich tokil vyskytujicich se v feSeném tizemi - Spojené Becvy a Juhyné je
Povodi Moravy, s.p. Toto je uvedeno i v grafické ¢éasti uzemniho planu - vykres dopravy a technické
infrastruktury a koordina¢ni vykres.

Zasobovani plynem

V nasledujicim obdobi bude stavajici plynovodni sit’ rozSifovana do ploch navrhované
zastavby v souladu s Gzemnim pldnem. Nejsou za timto uéelem navrzeny zadné specialni zastavitelné
plochy, protoze veSkeré navrzené vétve STL plynovodu budou umistény v plochach stavajicich vetejnych
prostranstvi, poptipadé¢ v plochiach dopravni infrastruktury. Proto nejsou navrzeny plochy pro rozsifeni
plynovodni site.

V tzemnim planu je zakreslena plocha pro realizaci propojovaciho VTL plynovodu Choryné -
Kel¢ - TE 365, 366, 367.

Zasobovani elektrickou energii

Potfebny piikon pro stavajici i nové navrhovanou vystavbu bude zajisfovan vykonem
stavajicich transformatorti, s postupnym osazovanim vykonngjSich, transformatorti. Skutecna velikost
trafostanic bude zaviset na momentalnich pozadavcich odbératelti.

S vystavbou vétrnych elektraren v feSeném tzemi poéitano neni protoze z Uzemni energetické
koncepce Zlinského kraje vyplyva, Ze katastralni uzemi Kladeruby neni vhodné pro vyuziti energie vétru.
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Meéfitelna prumérna rocni rychlost vétru je pouze v jizni ¢asti feSeného katastru - 3,5 m/s. Pro vyuziti energie
vétru je nutné dosahnout minimalné 5 my/s.

Rozvod verejného osvétleni na hlavnich komunikacich v obci je mimo kompetence tzemniho
planovani.

Vzhledem k nejaktualngj$imu vyvoji vefejného minéni ve vztahu k fotovoltaickym

Mrve

vyuziti netradi¢nich a alternativnich zdroja energie.

Spoje a slaboprouda zatizeni
Zajisténi pokryti izemi signalem mobilnich siti je mimo kompetence izemniho planu.

Uzemnim planem nejsou navrzeny zadné vysoké objekty, které by mohly narusit radioreleové
trasy nebo signaly mobilnich operatori.

Zasobovani teplem
Zasobovani teplem pro nové vymezené plochy zastavby je vyfeSeno navrhem jejich

plynofikace.

Pozadavek, aby rodinné domy spalujici dosud pevna paliva, byly pokud mozno pievedeny na
jiny typ topeni, pfipadné pouzity zplynovaci kotle na dfevo je mimo kompetence uzemniho planovani.

Odpadové hospodéistvi
Plochy pro sbér, tfidéni a recyklaci odpadl je mozno umistit v ramci stavajici plochy
zeméd¢€lského aredlu.

F.3 Struktura obéanské vybavenosti

Zafizeni obcanského vybaveni mohou byt umisténa v souladu s pozadavky vyhlasky
¢.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi bud’ v plochdch obcanského vybaveni nebo
V plochdch smiSenych obytnych. Mala zatizeni obCanského vybaveni mohou byt zatazena i do ploch bydleni
s vyjimkou pozemki pro budovy obchodniho prodeje o vyméte vétsi nez 1000 m?.

Jednotliva zafizeni obcanské vybavenosti byla posouzena podle obord cinnosti ¢i
poskytovanych sluzeb, dale podle vztahu k podnikatelské ¢innosti, tj.
- zafizeni, které jsou pfedméetem podnikatelského zajmu fyzickych ¢i pravnickych osob
- zafizeni nekomer¢niho charakteru o jejichz provozovani ze strany podnikatelskych subjektt
neni zajem

Vsechny tyto kategorie objektii a ploch obcanské vybavenosti byly v tzemnim planu
zakresleny jako plochy ob¢anského vybaveni - O.

Existujici zatizeni obfanského vybaveni byla pfi feSeni tizemniho planu respektovana, pokud
nebyla na piekazku koncepce budouciho feSeni. Nova zatizeni, ktera jsou predmétem podnikatelského zajmu
fyzickych ¢i pravnickych osob, budou vznikat nezavisle na izemnim planu, na zdkladé rozvoje soukromé
podnikatelské ¢innosti a poptavky a nabidky. Musi vSak respektovat zafazeni do funkénich ploch. V tizemnim
planu byla vy¢lenéna strategicky vyznamna plocha pro rozsifeni stavajiciho sportovniho arealu jizné od obce -
OS 282.
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G. PozZadavky na ochranu a rozvoj hodnot uzemi
Za hodnoty v feSeném tzemi byly pfi tvorbé tizemniho planu Kladeruby povazovany:

Architektonické a urbanistické hodnoty

Do grafické ¢asti uzemniho planu (koordina¢ni vykres) byly zakresleny pohledové dominanty,
drobna architektura a urbanistické hodnoty mistniho vyznamu a plvodni zastavba vykazujici tradi¢ni stavebni
postupy a formy. Reseni Gizemniho planu tyto hodnoty respektuje tim, Ze nejsou dotéeny zadnymi navrhovymi
plochami, které by je mohly negativné ovlivnit.

Resenim tzemniho planu Kladeruby byla zachovana urbanisticka struktura obce a dodrzena
zasada oddéleni neslucitelnych urbanistickych funkci.

Historické hodnoty
Uzemni plan byl navrZen tak, aby byly respektovany architektonické, urbanistické, historické
a prirodni hodnoty feSeného tizemi.

V feSeném Uzemi se nachazeji tyto nemovité kulturni pamatky:
31239/8-263  Kaple Panny Marie se zvonici

51039/8-4031 Kamenny kiiz

101131 Zemédélsky dvar

Kromé vyse uvedenych nemovitych kulturnich pamatek se v feSené obci jesté nalézaji kulturni pamatky
mistniho vyznamu:
- Tvrzisté u €.p. 121 na Hofansku
- Pozarni zbrojnice
- K¥iz pred kapli Panny Marie
- K¥iZ na jiznim okraji obce u silnice na Branky z roku 1879
- Bozi muka na pravém biehu potoka u JZ okraje zemédélského druzstva

Ptirodni hodnoty
Plochy zelen¢ uvnitf obce nejsou Uzemnim planem zmenSovany. Byla navrZena plocha
verejného prostranstvi s pfevahou nezpevnéné plochy PZ 416 souvisejici s plochami BI 116, 117.

Byla respektovana padsma hygienické ochrany vodnich zdrojt a jejich rezimy v tizemi.

Byla respektovana navrzena piirodni rezervace Doubrava — Be¢va. Vyskytuji se zde ohrozené
a vzacné druhy kvéteny.

Uzemni rozvoj obce je navrzen citlivé vzhledem k ochrané zemédélské pudy. Zvlasté byly
chranény zemédélské plochy s vyssimi tfidami ochrany pudy dle BPEJ a plochy provedenych melioraci.

Pfi navrhu uzemniho rozvoje obce bylo postupovano citlivé vzhledem k ochrané pozemku
uréenych k plnéni funkci lesa a respektovano 50 m pasmo od okraje lesnich pozemki (zastavitelné plochy
byly navrzeny tak, aby na nich bylo mozné umisténi objektd mimo pasmo).

Plochy zemé&d¢lské pidy a PUPFL, které jsou Vv feSeni uzemniho planu navrzeny pro nové
funkéni vyuziti, byly vyhodnoceny a jejich odnéti bylo fadné zdivodnéno v souladu s platnou legislativou.

Byla navrzena izemni opatieni na sniZeni ptidni, vodni a vétrné eroze a opatieni ke zlepSeni
retencni schopnosti krajiny. Jedna se o plochy K 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662,
663.
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V uzemnim planu Kladeruby byla provéfena a doplnéna prostupnost krajiny a navaznost
zastavéného uzemi na krajinu. K prostupnosti krajiny pfispéje navrzena cyklostezka propojujici Kladeruby a
Choryni - DS 408.

V feSeni Gzemniho planu byla respektovana vedeni nadfazenych inzenyrskych siti vetné
stanovenych omezeni v koridorech ochrannych a bezpecnostnich pasem.

Uzemnim planem je respektovan navrzeny uzemni systém ekologické stability z UAP
Zlinského kraje. V ramci zpracovani navrhu ekologické stability izemi byla upfednostnéna protierozni
opatfeni, ktera zamezi vodni erozi a splachtium pidy.

Systém USES byl v izemnim planu stabilizovan na plochich piirodnich, plochach lesnich,
krajinné zeleng, a vodnich plochach. Navrzen byl na plochach zemédélskych.

Uzemni plan Kladeruby je navrzen tak, aby byl krajinny raz kvalitativnd posilen. Nejsou
naptiklad navrzeny zadné plochy na zalesnéni ale naopak jsou vytvoreny uzemni podminky pro rozclenéni
krajiny pomoci past zelené plnicich i funkci protieroznich opatfeni a ptispivajicich ke zmirnéni nasledka
privalovych destt.

Solitérni zelen plnici funkci pohledovych dominant a orientacnich bodt v krajiné je v grafické
¢asti izemniho planu (koordina¢ni vykres) jednoznaéné identifikovana a tim stabilizovana, ¢imz je zajiSténa
jeji existence i do budoucnosti.

Body vyznamnych panoramatickych pohledd do krajiny jsou v grafické ¢asti izemniho planu
(koordinac¢ni vykres) jednozna¢né identifikovany a navrzeny k zachovani i do budoucna tim, Ze v jejich okoli
neni navrzeno zadné zalesnéni.

Na uzemi obce se nachazi n¢kolik pozoruhodnych stromti. Nejvétsimi stromy jsou
jasany na zahradé u domu ¢. p. 42. Vzrostlé lipy se nachazeji na odbocéce pii cesté do mlyna, u
kaplicky padlych nad obci a jinde.

H. PoZadavky na verejné prospésné stavby, verejné prospéSna opatreni a asanace
V uzemnim planu Kladeruby nebyly navrzeny zadné plochy asanaci, v&. navrhii na
odstranéni staveb a zafizeni. Podrobna tabulka vefejn€ prospésnych staveb vychazejici z vykresu vefejné
prospésnych staveb, opatieni a asanaci se nachazi ve vyrokové ¢asti kapitola 7.

V tizemnim planu Kladeruby je vymezena jedna plocha pro provéfeni zmén uzemni studii - Bl
126.
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l. Dalsi pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich predpisi

1.1 Obrana statu, civilni obrana, ochrana vetfejného zdravi

Civilni obrana ma ve vztahu k uzemnimu planu dle ¢. 380/2002 Sb. §20 tyto
pozadavky:

1 Ochrana uzemi pied priicchodem pritlomové viny vzniklé zvlastni povodni
Zajmové izemi neni potencialné ohroZeno prilomovou vinou vzniklou zvlastni
povodni. Zaplavové tizemi neni vyhlaseno.

2 Zony havarijniho planovani
Z6ny havarijniho planovani stanovuje krajsky ufad , odbor Zivotniho prostiedi,
eviduje a zabezpecuje je HZS ZK ve Zlin¢ s feSenim komplexnich opatfeni, véetné
evakuace. Zajmové uzemi neni soucasti zon havarijniho planovani.

3 Ukryti obyvatelstva v diisledku mimovadné udalosti
Dle smérnic CO je uvazovano s 1,5 m? plochy na ukryti 1 obyvatele. Pro vyhledovy
pocet obyvatel k r. 2020 (tj. 450), je tedy potieba 675 m® ukrytovych ploch. Tyto
plochy je mozno zajistit ve sklepnich prostorech stavajicich objektu.

4 Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani
Evakuované obyvatelstvo bude ubytovano mimo fe$ené tizemi.

5 Skladovani materidalu civilni obrany a humanitarni pomoci
V feSeném Uzemi nejsou zadné sklady materiald CO a humanitarni pomoci. Tyto
sklady je mozno, v pfipadé mimoradné udalosti, zfidit v prostorach Skoly, hospody
nebo na ufade obce.

6 Vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo soucasné zastavéné uzemi a
zastavitelna uzemi obce
V feSeném uzemi nejsou ani stavajici ani navrzené sklady nebezpecnych chemickych
latek.

7 Zachranné, likvidacni a obnovovaci prdce pro odstranéni nebo sniZeni
Skodlivych ucinku kontaminace, vzniklych pii mimovadné udalosti
Zachranné prace budou organizovat slozky IZS v soucinnosti s organy obce.

8 Ochrana pred vilivy nebezpecnych latek skladovanych v iizemi
V feSeném Uzemi nejsou ani stavajici ani navrzené sklady nebezpecnych chemickych
latek.

9 Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Nouzové je mozno obyvatelstvo zasobovat z individudlnich studni, které slouzily
jako zdroj vody pted vybudovanim obecniho vodovodu.

Prerusena dodavka elektrické energie bude nahrazena dieselagregaty.

V sousedstvi stavajicich i nové navrzenych komunikaci, je nutno dodrzet predpisy
CO. Musi byt zabezpeCena jejich nezavalitelnost pifi rozruseni okolni zéstavby. V
pfipadeé, ze zéastavba hrani¢i s témito komunikacemi, musi byt jejich Sitka
minimalné:

(V1+V2)/2+6m
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kde V1 a V2 je primérna vyska budov po stie$ni fimsu v m.
Pti jednostranné zastavbe se ptipocitdva misto 6 m pouze 3 m.

1.2 Loziska nerostnych surovin

V obci Kladeruby je evidovano chranéné loziskové uzemi 00900000 Hustopece nad Becvou
a vyhradni lozisko $térkopiskti Hustopeée nad Be¢vou — Milotice &. 3009000, které jsou ve vlastnictvi Ceské
republiky. Pfi feSeni izemniho planu byla respektovana jejich izemni ochrana.

1.3 Ochrana ovzdusi

Ve smyslu ustanoveni § 17 odst.1 pism. a), zdkona ¢.86/2002 Sb. o ochran¢ ovzdusi, byl
respektovan program snizovani emisi a imisi Zlinského kraje, jehoz dokument byl odsouhlasen radou
Zlinského kraje dne 28.6.2004, pod ¢.usn. 0636/R1604.

1.4 Geologie, inzenyrska geologie, hydrogeologie
Vyuziti rozvojovych ploch navrzenych na sesuvnych tzemich zpracovanych Ceskou
geologickou sluZzbou nebo v jejich blizkosti je podminéno vysledkem inzenyrsko - geologického posouzeni.

1.5 Ochrana pted povodnémi

Severni Cast feSeného uzemi kolem vodniho toku feky Bedvy lezi ve stanoveném
zaplavovém Uzemi. JelikoZ Becva protéka pouze neobydlenym severovychodnim okrajem tfeSeného tzemi
nepiedstavuje pro FeSenou obec Zadné ohrozeni.

1.6 Uzemni systém ekologické stability (USES)

Reseni USES v uzemnim planu Kladeruby vychazi z Generelu USES okresu Vsetin
zpracované¢ho pro uzemi mimo CHKO Beskydy firmou Arvita P spol. s r. 0. v roce 2007. Prvky
USES zpracované v tomto generelu byly nasledné upraveny tak, aby korespondovaly s novéj§im
podkladem, kterym jsou UAP Zlinského kraje.

Prvky USES jsou v fe§eném tzemi reprezentovany lokalnimi biocentry propojenymi
lokalnimi biokoridory. Re$ené uzemi je jednotlivymi prvky lokalniho USES jakoby olemovano.
Jedna vétev lokalniho USES probihd napii¢ feSenym uzemim podél ficky Juhyné. Na severu
feSené¢ho katastru probihd podél Spojené BeCvy (kromé lokalniho biokoridoru) i biokoridor
nadregiondlni (podél Mrienky a dale na severozapad podél BecCvy) a regionalni biokoridor (podél
Becvy smérem na jihovychod). Do feSeného uzemi se tyto dva vyznamné biokoridory promitaji ve
vlozeném lokéalnim biocentru na soutoku Mienky a Spojené BeCvy v némz se vzajemné potkavaji.
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J. PoZzadavky a pokyny pro FeSeni hlavnich stietli zajmii a problému v izemi

J.1 Stitety a kolize zdjmu a koncepci

V Gzemnim planu byly feSeny hlavni stfety z4jmi a problémid v Uzemi, kterymi jsou zejména
nedostateény rozsah ploch uréenych pro obytnou zastavbu. V izemnim planu byl navrzen dostate¢ny pocet
uzemnich rezerv pro novou obytnou vystavbu, protoZze moznost vystavby je jednou z nejlep$ich mozZnosti, jak
stabilizovat obyvatele v misté.

Néavrh izemniho planu nepocita se vznikem zadnych neptistupnych parcel.

Navrh jednotlivych prvkat USES byl ptizptisoben komplexnimu rozvoji obce navrzenému v Gizemnim
planu.

Pfi dalsim rozvoji tzemi bude zajisténa rovnovaha mezi pozadavky na urbanizaci uzemi
a zamérem na zachovani kulturnich a pfirodnich hodnot Gizemi. Soucasné je zabranéno nekoordinovanym
silicim pozadavkim na realizaci obytné vystavby ve vysoce atraktivnich lokalitich ve volné krajiné. Dalsi
rezervy budou ve stavajicim bytovém fondu, ktery mize byt rekonstruovan a modernizovan.

Pfi navrhovani zastavitelnych ploch byla zohlednéna ptirodné hodnotna uzemi nevhodna k zastavbeé.
V fesené obci se nevyskytuji zadné dopravni zavady.

Na celém uzemi obce byl feSen problém ¢isténi odpadnich vod — viz dokumentace ,,Program rozvoje
vodovodii a kanalizaci Zlinského kraje” — Centroprojekt Zlin, a.s. 2004. Ve vyhledovém obdobi budou
zrekonstruovany stoky jednotné kanalizace a napojeny na navrzenou COV. U objektt, které nemohou byt
napojeny na centralni COV, budou splaskové odpadni vody zneskodiiovany v domovnich COV, piipadné
jimany v bezodtokovych jimkach na vyvéazeni, s naslednym odvozem na COV, piipadné pieterpavany do
jednotné kanalizace.

Byla navrzena vhodna trasa pro regionalni cyklistickou stezku propojujici Kladeruby s Choryni.

Zastavéna izemi byla vymezena v souladu se stavebnim zdkonem v platném znéni a s prihlédnutim k
metodickému pokynu Ustavu tzemniho rozvoje nazvem Vymezeni zastavéného tizemi ve smyslu stavebniho
zakona.

Tim, ze byla navrzena cyklostezka a severné¢ od obce rozhledna byly vytvofeny podminky pro
zatraktivnéni feSeného tizemi z hlediska turistiky a cestovniho ruchu.

Lesni cesty jsou soucasti ploch LPF a nebyly v hlavnim vykrese samostatné vyclenény. Jejich hustotu
lze posoudit v koordina¢nim vykrese.

Sesuvna tizemi byla zakreslena dle nejaktualngjsich podkladi Ceské geologické sluzby.

Negativni duisledky plynouci z geologicky nestabilnich izemi byly eliminovany tak, ze na téchto
geologicky nestabilnich plochach byly navrzeny rozvojové plochy pouze ve velmi omezené mite. Jedna se o
plochy OS 282, TE 354, 367, T* 399, VZ 445, WT 461, 462, 463, K 655. V regulativech je u téchto ploch
uvedeno, zZe jejich vyuziti je podminéno vysledkem inzenyrsko - geologického posouzeni.

Chodniky a pési trasy budou soucasti ostatnich ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti (DS, PV).
Chodniky a pé&si trasy jsou zakresleny v koordinacnim vykrese.

Kritériem pro navrh obytné zastavba, vefejné zelené a vefejné prospéSnych staveb nebylo vlastnictvi
jednotlivych parcel ale vhodnost a redlnost urbanistického feseni.
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Vodni toky a plochy dle udajii z katastru nemovitosti jsou v nékterych pripadech diametralné odlisné
od skute¢nych vodnich tokll a ploch. Jedna se predev§im o vodni tok Spojené Becvy na severu feSeného
uzemi. V hlavnim vykrese je plocha tohoto vodniho toku zakreslena dle udaji z katastru nemovitosti,
v koordina¢nim vykrese je tento zakres doplnén o liniovou informaci o poloze osy skutecné feky.

Dopady do feSeni tzemniho planu vyplyvajici z rozdilného vymezeni pozemki v katastru nemovitosti
byly vyhodnoceny dle skutecné situace v terénu. Jednotlivé rozpory byly feSeny individualné dle odborného
posouzeni projektantem. Jako obecné pravidlo byla stanovena hodnota diference 25 m. U rozdild nizSich nez
tato hodnota byly vétSinou respektovany udaje z katastru nemovitosti, u rozdili vyssich byly vétSinou tyto
udaje, do ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, upraveny.

Vyieseni rozporu mezi oficidlnim zakreslenim zaplavového izemi a skutecnou situaci V terénu je
mimo kompetence izemniho planovani.

Zpracovani podrobného planu USES neni ukolem uzemniho planovani. Re§eni USES v uzemnim
planu Kladeruby vychéazi z Generelu USES okresu Vsetin zpracovaného pro tizemi mimo CHKO Beskydy
firmou Arvita P spol. s r. 0. v roce 2007. Prvky USES zpracované v tomto generelu byly nasledné upraveny
tak, aby korespondovaly s nov&j§im podkladem, kterym jsou UAP Zlinského kraje.

Pii navrhu USES byly vylouéeny stiety prvku USES s jinymi navrZenymi i stavajicimi urbanistickymi
funkcemi.

V ramci zpracovani navrhu UP byly hranice biocenter maximalng ztotoznény s trvalym rozdélenim
lesa, ptipadné s hranicemi parcel.

V ramci pouzitelnych nastroji, které ma tzemni planovani k dispozici byla zajisténa maximalni
mozna ochrana nemovitych kulturnich pamatek a pamatek mistniho vyznamu - objekty charakteristické pro
danou lokalitu.

Solitérni zelen plnici funkci pohledovych dominant a orienta¢nich bodd v krajiné je v grafické ¢asti
uzemniho planu (koordina¢ni vykres) jednozna¢né identifikovana a tim stabilizovana, ¢imz je zajiSténa jeji
existence 1 do budoucnosti.

Pozadavky obce a obCant byly v ramci zpracovani uzemniho planu vyhodnoceny a v piipadé
vhodnosti do izemniho planu zapracovany.

V fteSeni Uzemniho planu bylo respektovano vedeni nadfazenych inzenyrskych siti vcetné
stanovenych omezeni v koridorech ochrannych a bezpec¢nostnich pasem.

V podminkach vyuziti jednotlivych regulacnich zén je uvedeno, Ze soucasti vyrobnich ploch musi byt
15% zelené.

Uzemni plan vytvaii podminky pro zvyseni atraktivity bydleni, rozvoj sluZeb a technické infrastruktury
a zlepSeni dopravni obsluznost tizemi.
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J2 Dalsi pozadavky vyplyvajici z vvhodnoceni projednani

Dle stanoviska Obvodniho bafiského uradu v Ostravé ..... ,, pozadujeme zahrnout do
navrhu zadani UP podminky, které zajisti respektovani vymezeného chranéného loziskového uzemi Hustopede
nad Be¢vou a ochranu loziska nerosti ve smyslu zakona ¢. 44/1998 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného
bohatstvi (horni zakon), ve znéni piedpist tak, aby nedoslo ke znemoznéni nebo ztizeni dobyvani tohoto
loziska nerostd*.

Pozadavky, které je nutno respektovat ze zak.c. 44/1988 Sb. (horni zakon):

- V zajmu ochrany nerostného bohatstvi Ize v chranéném loziskovém Uzemi zfizovat stavby
a zafizeni, které nesouvisi s dobyvanim vyhradniho loziska, jen na zaklad¢ zavazného stanoviska dotCeného
organu podle tohoto zakona.

- Jestlize je nezbytné v zdkonem chranéném obecném zajmu umistit stavbu nebo zafizeni
nesouvisejici s dobyvanim vyhradniho loziska v chranéném loziskovém tzemi, je tieba dbat, aby se narusilo
co nejméné vyuZziti nerostného bohatstvi. Znemoznit nebo ztizit dobyvani vyhradnich lozisek nerosti
uvedenych v § 3 odst. 1 pism. a) az d) je mozZno jen ve zvlast’ odlivodnénych ptipadech, jde-li 0 mimotradné
dtlezitou stavbu nebo zatizeni nebo bude-li stavbou nebo zatizenim ztiZzeno nebo znemoznéno dobyvani jen
malého mnozstvi zasob vyhradniho loziska.

- Rozhodnuti o umisténi staveb a zafizeni v chranéném loZiskovém tizemi, které nesouvisi
s dobyvanim, mize vydat pfislusny organ podle zvlastnich pravnich pfedpisi jen na zaklad€ zavazného
stanoviska organu kraje v pfenesené plisobnosti, vydaného po projednani s obvodnim banskym ufadem, ktery
navrhne podminky pro umisténi, poptipadé provedeni stavby nebo zafizeni.

Plochy téZby nerostti nejsou v izemnim planu Kladeruby vy¢lenény jako samostatné funkéni plochy.
Chranéné loziskové uzemi a vyhradni lozisko $térkopiskt jsou zakresleny v koordina¢nim vykrese.

V chranéném loziskovém Uzemi a ve vyhradnim lozisku nejsou navrhovany zadné stavby nebo
zafizeni.

Dle pozadavku ze stanoviska CEZ Distribuce, a.s. D&in :
- Pfi feSeni uzemniho pldnu doplnit plochu technické infrastruktury o nové navrzenou trasu
propojovaciho vedeni vysokého napéti 22 kV €.25 a €.213 mezi obci Kladeruby a Choryné.
- Trasa nadzemniho vedeni je v soub&hu se stavajicim nadzemnim vedenim VVN 400 kV. Realizaci se
zvysi spolehlivost dodavky el.energie pro cely region Kelecska (zdkres trasy je u potizovatele).

Pozadavek byl splnén zékresem navrzeného vedeni VN 22 kV ve vykrese ¢. 4 Vykres dopravy a
technické infrastruktury a v ostatnich vykresech zakreslenim navrhovych ploch TE 352, 362, 363, 364, 371.
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K. Pozadavky na vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby s ohledem na
obnovu a rozvoj sidelni struktury a polohu obce v rozvojové oblasti a rozvojové ose

Zastavéna izemi byla vymezena v souladu s metodickym pokynem Ustavu uzemniho rozvoje
s nazvem Vymezeni zastavéného Uuzemi ve smyslu stavebniho zakona. Tento materidl rozvadi vysvétluje
a upresiuje § 58 Zakona ¢. 183/2006.

V textové ¢asti uzemniho planu je uvedena tabulka zastavitelnych ploch.

Nové navrzené plochy pro jednotlivé urbanistické funkce byly vymezeny jako zastavitelné
plochy (mimo ploch K a P). Zastavitelné plochy jsou vymezeny i v zastavéném tzemi (napf. Bl 128, V 431).

V ramci feSeni izemniho planu Kladeruby bylo navrzeno 6 ploch pfestavby. Jedna se 0
navrhové plochy TV 360, 361, 368, 369, BI 128, V 431 navrzené uvnitt zastavéného uzemi.

L. PoZzadavky na vymezeni ploch a koridori, ve kterych bude uloZeno provéreni
zmén jejich vyuziti uzemni studii
Pro tzemni studii byla navrzena 1 plocha - Bl 126. Uzemni studie zde byla navrzena z
divodu plosné rozsahlosti plochy a jeji pohledové exponovanosti.

M. Pozadavky na vymezeni ploch a koridord, pro které budou podminky pro
rozhodovani o zménach jejich vyuZziti stanoveny regulaénim planem
Na zpracovani regula¢niho planu nebyly navrzeny zadné plochy.

N. Pozadavky na vyhodnoceni vlivii izemniho planu na udrzitelny rozvoj
Vyhodnoceni vlivi izemniho planu na udrzitelny rozvoj tizemi nebylo zpracovano, protoze
dotCeny organ ve svém stanovisku k navrhu zadani neuplatnil tento pozadavek, byl rovnéz vyloucen
vyznamny vliv na evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptac¢i oblast (NATURA 2000).
Po dikladném prostudovani piedloZzeného navrhu zadani nebyla shledana nezbytnost
komplexniho posouzeni vlivii na Zivotni prostiedi (SEA), a to prevazné z téchto divodi:

Dotcené organy statni spravy na tiseku ochrany ptirody a vetejného zdravi nevznesly zasadni
pfipominky

Piedlozend uzemné planovaci dokumentace neni v konfliktu se z4jmy chranénymi zdkonem
¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich piedpist

Zmény funkéniho vyuziti uzemi nespadaji svym charakterem a rozsahem mezi zaméry
spadajici k posouzeni vlivli na zivotni prostiedi

Zajmy ochrany zivotniho prostfedi a verejného zdravi lze prosadit standardnimi postupy,
podle zvlastnich predpist.

O. Pozadavky na zpracovani konceptu, véetné poZzadavku na zpracovani variant
V souladu se zadanim byl zpracovan piimo navrh feSeni UP Kladeruby.
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P. PoZadavky na usporadani navrhu izemniho plinu a na usporadani obsahu jejich
odiivodnéni s ohledem na charakter a problémy k FeSeni véetné méritek vykresi a poctu
vyhotoveni.

Rozsah dokumentace ndvrhu tzemniho planu byl akceptovan, vyjma samostatné
zpracovanych vykrest Energetika a spoje a VVodni hospodafstvi. Oba tyto vykresy byly spojeny do
jednoho vykresu s nazvem Vykres dopravy a technické infrastruktury. Proto, aby v tomto vykrese
mohly byt zakresleny i inzenyrské sité stavajici (nejenom pouze navrhované) byl tento vykres
pfesunut z Casti A - izemni plan do casti B - odGvodnéni tzemniho planu. V ¢asti A jsou totiz
obsazeny pouze plochy, prvky a jevy navrhované, které zastupitelstvo obce schvaluje. V ¢asti B je
mozno zakreslit plochy, prvky a jevy stavajici. Pokud by byly ve vykrese technické infrastruktury
zakresleny pouze inzenyrské sit€¢ navrZzené bez navaznosti na sité stavajici, pozbyl by tento vykres
smyslu.
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3. Komplexni zduvodnéni prijatého reSeni a vybrané varianty, vcetné vyhodnoceni
predpokladanych disledku tohoto feSeni, zejména ve vztahu k rozboru udrZitelného rozvoje
uzemi

3.1. Divody zpracovani izemniho planu

Zpracovani uzemniho planu Kladeruby je vyvolano:

a) Potfebou nového podkladu pro koordinované ftizeni investi¢ni Cinnosti v uzemi a pro
proporcionalni rozvoj jednotlivych urbanistickych funkei sidelniho utvaru.

b) Potiebou vytvotfeni piredpokladii pro prosazeni obecné potiebnych investicnich zamért
(moznost vyvlastnéni ploch pro vetejné prospésné stavby)

C) Pottebou vytvoieni koncepéniho podkladu pro rozvoj bydleni, sluzeb, soukromého podnikani
vyroby atd.

d) Potfebou podkladu pro sménu a trh s pozemky a nemovitostmi na bazi novych vlastnickych
vztah

e) Potfebou podkladu pro potizeni projektové dokumentace dalSich stupni.

f) Pottebou provéreni moznosti obsluhy feSené¢ho uzemi technickou infrastrukturou.

9) Pottebou zhodnoceni podminek Zivotniho a ptirodniho prostiedi.

h) Pottebou vyhodnoceni moznosti a forem rozvoje rekreace a cestovniho ruchu.

3.2. Hlavni cile FeSeni

Uzemni plan Kladeruby stanovuje zavazné zasady a regulativy pro vyuziti ploch, jejich
vzajemné uspoiadani, stanoveni piedpokladaného rozvoje a vytvofeni predpokladi k zabezpecCeni
trvalého souladu vSech ptirodnich, civiliza¢nich a kulturnich hodnot v izemi, zejména se zietelem na
pécCi o Zivotni prostfedi a ochranu jeho hlavnich slozek.

Hlavni cile feSeni uzemniho planu Kladeruby je mozno shrnout do téchto nasledujicich bodi:
stanoveni urbanistické koncepce rozvoje tizemi obce
ochrana a rozvoj hodnot uizemi obce
provéteni vyhledového rozvoje obce ve vazbé na dopravni a technickou infrastrukturu
vymezeni hranic zastavéné¢ho tizemi
vymezeni zastavitelnych ploch
ur¢eni zakladni regulace izemi a stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym
zptisobem vyuZiti
e feseni ploch s rozdilny zptisobem vyuziti
e vyfeSeni koncepce technické infrastruktury
e vymezeni ploch pro vefejné prospésné stavby
e nastoleni pravni jistoty pro vSechny subjekty piisobici v feSeném tizemi
(Timto nastolenim pravni jistoty je mysleno vytvoteni takového stavu, kdy jsou vSechny
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subjekty pusobici v feSeném uzemi informovany o budoucim vyvoji v feSeném katastru
a jejich veskera ¢innost - zejména investice - neni ohroZzena v disledku neustale se ménicich
nazorl na vyvoj v feSeném uzemi).

e napliovani zakladnich pravidel zajistujicich udrzitelny rozvoj pfi plném respektovani
hodnot zivotniho prostfedi a s velkym diirazem na jeho ochranu

Existence vydaného uzemniho planu je jednou ze zakladnich podminek, které musi byt
splnény pii prokazovani vyznamnosti, realnosti a prosp&snosti rozvojovych projektt. Uzemni plan
vyznamnou mérou spoluvytvaii predpoklady pro vsestranny a komplexni rozvoj obce v souladu se
zasadami udrzitelného rozvoje.

Dtvodem pro zpracovani tzemniho planu Kladeruby je, kromé vySe uvedeného, zajem
predstavitelll obce o vytipovani co nejvétsiho poétu ploch vhodnych pro vystavbu rodinnych domku
a feSeni problému spojenych s podnikatelskymi aktivitami. Zavaznym divodem pro zpracovani
uzemniho planu je 1 potfeba vSeobecné projednaného a schvéaleného podkladu pro koncepéniho
vyfeSeni obsluhy feSen¢ho tzemi inZenyrskymi sitémi.

3.3.  Vyhodnoceni souladu s cili izemniho planovani

Uzemni planovani vytvaii predpoklady k zabezpedeni trvalého souladu viech piirodnich,
civiliza¢nich a kulturnich hodnot uzemi.

Vyuzitim ploch, jimiz se zabyva tento tizemni plan, dojde K vytvotfeni ptedpokladt pro
zkvalitnéni zivotnich podminek v obci.

Aktualni pocet obyvatel v obci Kladeruby je 442 obyvatel. Pro tcely zpracovani tizemniho
planu byla stanovena demograficka prognoza pocetniho stavu obyvatel v ndvrhovém obdobi tj. do r.
2020 na cca 450 obyvatel.

Celkova vymeéra navrzenych ploch pro bydleni v RD: 12,0874 ha

Orientacni vymeéra pozemku jednoho RD 0,1650 ha
Orienta¢ni kapacita navrhovych ploch 73 RD
Navrhovana obloZznost novych RD 3,3 obyvatel
Kapacita nové navrzenych ploch pro RD 241 obyvatel

Lze ptedpokladat, ze v dusledku zhorSeni ekonomickych a ekologickych podminek ve
meéstech, mize nastat ndvrat obyvatelstva do obci. Piedstavitelé obce se snazi zajistit souCasnym
1 budoucim novym obyvatelim optimalni Zivotni podminky. Z piedchazejiciho vyvoje urbanistické
struktury obce lze predpokladat, ze se Kladeruby stanou v blizké budoucnosti velmi piijjemnym
mistem pro zivot.

V tzemnim planu Kladeruby je pfiméfené k vyznamu této obce napliiovan vetejny zajem
chranény tzemnim planovanim. Jsou zde vytvofeny predpoklady k zabezpeeni trvalého souladu
vSech pfirodnich, civilizacnich a kulturnich hodnot v tizemi se zfetelem na péci o Zivotni prostiedi
a ochranu jeho hlavnich sloZek — pidy, vody a ovzdusi.

Uzemni plan vytvaii podminky pro vyvazeny vztah hospodaiského rozvoje, kvalitnich
zivotnich podminek a socialni soudrznosti.
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3.4.  Zhodnoceni dfive zpracované a schvalené izemné plinovaci dokumentace

Stavajici platny Gzemni plan sidelniho utvaru Kladeruby byl pro fesenou obec schvalen dne
09.02.1996. O jeho piekonanosti svéd¢i predevsim zastarald technika jeho zpracovani. Nutnost
zpracovani nového uzemniho planu vyplyva z pozadavkl nového stavebniho zédkona.

3.5. Pozadavky na feSeni vyplyvajici z izemné analytickych podkladi
Pfi navrhu uzemniho planu - Kladeruby byly respektovany limity vyuziti izemi, kterymi jsou:
3.5.1 Limity vyuziti izemi vyplyvajici z nadfazené izemn¢ planovaci dokumentace

Nadfazenou zemné planovaci dokumentaci jsou Zasady tizemniho rozvoje Zlinského kraje,
kter¢ byly vydany Zastupitelstva Zastupitelstvem Zlinského kraje dne 10.9.2008 pod c.usn.
0761/Z23/08 a nabyly Gc¢innosti 23.10.2008.

Vyplyvaji z nich tyto limity vyuziti Gzemi:

- koridor EQ1 pro vedeni elektro

- nadregionalni USES na severu feSeného izemi podél Bedvy
- koridor P04 pro plynovod

3.5.2 Limity vyuziti izemi vyplyvajici z pravnich ptedpist a spravnich rozhodnuti
Z pravnich ptredpisii a spravnich rozhodnuti vyplyvaji tyto limity vyuziti uzemi:

- Vyznamné krajinné prvky dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve
znéni pozdéjsich predpist — lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy

- pasmo lesa 50 m od okraje pozemku uréenych k plnéni funkce lesa dle zédkona ¢.
289/1995 Sb., o lesich a 0 zmén¢ a o doplnéni nékterych zakonu (lesni zakon)

- ochrannd pasma silnic 2. tfidy 15 m od osy vozovky nebo piilehlého jizdniho pasu
v nezastaveném uzemi dle zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacnich, ve
znéni pozdéjSich predpist

- ochrannd pasma silnic 3. tfidy 15m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu
v nezastaveném uzemi dle zédkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacnich, ve
znéni pozdéjsich predpist

- ochrannd pasma vodovodnich a kanaliza¢nich radt 1,5m (do DN 500 v¢etn¢€) a 2,5m
(nad DN 500) od vnégjsiho lice potrubi dle zdkona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potiebu a 0 zméné nekterych zakonu, ve znéni pozdéjsich
predpist

- ochrannd pasma vedeni ZVVn 400 kV, 22 m od krajniho vodice

- ochrannd pasma vedeni Vn 22 kV, vzdusnych, 10 m (7 m) od krajniho vodice dle
zdkona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikdni a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich (energeticky zdkon), ve znéni pozd¢jsich predpist

- ochranna pasma stozarovych trafostanic VN/NN 7m (10m - pro zafizeni realizovana
pred 1. 1. 1995) dle zékona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikdni a o vykonu
statni spravy v energetickych odvétvich (energeticky zakon), ve znéni pozdé&jSich
predpist
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ochranna pasma zdénych trafostanic VN/NN 2m od objektu dle zdkona ¢. 458/2000
Sb., o podminkach podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
(energeticky zakon), ve znéni pozd¢jsich predpist

ochranna pasma VTL plynovodu 4m od povrchu potrubi dle zdkona ¢. 458/2000 Sb., o
podminkach podnikdni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
(energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich piedpisi

bezpecnostni pasma VTL plynovodu 15 m od povrchu potrubi dle zékona ¢. 458/2000
Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
(energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich piedpisi

ochranna pasma vysokotlakych regulacnich stanic plynu 4m od zatfizeni dle zakona
¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich (energeticky zdkon), ve znéni pozd¢jSich predpist

bezpecnostni pasma vysokotlakych regulacnich stanic plynu 20m od zatizeni dle
zédkona ¢.458/2000 Sb., o podminkidch podnikani a o vykonu stitni spravy
v energetickych odvétvich (energeticky zakon), ve znéni pozd¢jSich predpist

ochranné pasmo COV - 50 m

vydana Gizemni rozhodnuti a stavebni povoleni
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3.6.  Vyhodnoceni predpokladanych dusledkii navrZeného reSeni
3.6.1 Ddsledky navrzeného feSeni na zastavéné izemi ve vazbé na zastavitelné plochy

Zastaveéné uzemi

V ramci zpracovani tizemniho planu bylo vymezeno jedno zakladni souvisle zastavéné Gizemi
(centralni Cast feSené obce Kladeruby) a 7 rozptylenych zastavénych tzemi (samoty, objekty technické
infrastruktury a ostatni zastavéna izemi ve volné krajin¢).

Zastavénd Uzemi byla vymezena v souladu s metodickym pokynem Ustavu tzemniho rozvoje
s nazvem Vymezeni zastavéného uzemi ve smyslu stavebniho zakona. Tento material rozvadi vysvétluje
a upresiiuje § 58 Zakona ¢. 183/2006.

Kulturni a stavebni hodnoty v tizemi

V teSeném uzemi se nachazeji tyto nemovité kulturni pamatky:

31239/8-263  Kaple Panny Marie se zvonici
51039/8-4031 Kamenny kiiz
101131 Zemédelsky dvur

Krome vyse uvedenych nemovitych kulturnich pamatek se v feSené obci jesté nalézaji kulturni pamatky
mistniho vyznamu:
- Tvrzisté u ¢.p. 121 na Horansku
- Pozarni zbrojnice
- K¥iz pred kapli Panny Marie
- K¥iZ na jiznim okraji obce u silnice na Branky z roku 1879
- Bozi muka na pravém biehu potoka u JZ okraje zemédélského druzstva

Nejvyznamnéjsi ptirodni hodnoto v feSeném Uzemi je piirodni rezervace Doubrava — Beéva.
Vyskytuji se zde ohrozené a vzacné druhy kvéteny.

Vsechny vySe uvedena hodnoty v izemi jsou izemnim planem respektovany a nejsou navrhem
novych funk¢nich ploch ohrozeny, ¢i ovlivnény.

Katastralni uzemi obce Kladeruby je tizemim s archeologickymi nalezy.

Ptipadné negativni disledky navrzeného feSeni ve vztahu k vySe uvedenému (mozné zniceni
nebo poskozeni archeologického dédictvi) je mozno zabranit. A to tak, ze v piipadé jakychkoliv
zemnich stavebnich praci a Gprav terénu v katastru obce jejich investor dle ustanoveni § 22 odst. 2.
zak. €. 20/19887 Sb. v platném znéni jiz v dob¢ pifiprav stavby oznami tento zamér Archeologickému
tstavu AV CR Brno a uzavie v dostateéném piedstihu pied zahajenim vlastnich praci smlouvu
o podminkach provedeni zachranné¢ho archeologického vyzkumu s instituci opravnénou k provadéni
archeologickych vyzkumii. O archeologickém nalezu, ktery nebyl ucinén pii provadéni
archeologického vyzkumu, musi nélezce nebo osoba odpovédnd za provadéni vykopovych praci
informovat Archeologicky tistav AV CR nebo nejbliz§i muzeum a pfisluiny stavebni tufad. Toto je
ovSem mimo ramec nastrojii uizemniho planovéni.
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3.6.2 Dtsledky navrzeného feSeni na krajinu a nezastavitelné plochy

Pfirodni charakteristika

O vyskytu vzacnéjsi flory v oblasti jsou sporé udaje. Na severnim okraji Doubravy roste
ojedinéla zbytkova populace vzacného horce tolitovitého, ktery sem byl zavleCen z pliivodni oblasti
vyskytu v horskych polohach povodi Becvy (rostliny na lokalité zivoti, lokalitu je nutné prosvétlit
odkacenim c¢asti smrkit). Na Stérkovych naplavech Becvy roste kriticky ohrozeny Zidovinik nemecky,
puvodni druh karpatskych tek. V Doubravé se nachdzi lykovec jedovaty, snézenka podsnéznik,
konvalinka vonna, lile zlatohlavek aj. Jedina hodnotnéjsi kvétnatd louka se nachazi v izolovaném
sadu, ktery je na navrsi severné¢ od obce. Tam napt. roste devaternik, materidouska a dalsi druhy
suchomilnéjSich rostlin, které na vétSin€ uzemi katastru v poslednich desetiletich vyhynuly. Dal$i
zachovalejsi louky lze ocekéavat na podobnych mistech na severovychodnim a jthovychodnim okraji
katastru. Nedostatek udaji je c¢astecné zpuisoben také neuplnym botanickym prizkumem.
Hodnotnéj$i druhy rostlin lze jesté predpokladat v listnatych lesich u Juhyné, u Becvy a také na
zépadnim okraji Doubravy.

Ptestoze je ptirodé blizka vegetace v okoli obce siln¢ redukovana - omezuje se na zbytky
mezi s porosty starych ovocnych stromii a keft - vytvaii feSené obci neopakovatelny a velmi
ptijemny piirodni rimec. Uzemni plan je navrzen tak, aby tento piirodni ramec zfistal zachovan i pro
generace budouci.

Na tzemi obce se nachdzi nékolik pozoruhodnych stromi. Nejvét§imi stromy jsou jasany na
zahradé u domu €. p. 42. Vzrostlé /ipy se nachazeji na odbocce pii cest¢ do mlyna, u kaplicky
padlych nad obci a jinde.

Kulturni charakteristika

Zemédé@lska kulturni krajina v bezprostiednim okoli obce je zcela pfeménéna lidskou ¢innosti.
Ptevladaji velké nepravidelné bloky extenzivné vyuzivané zemédélské pidy, vymezené polnimi
cestami, zastavbou, remizky a biehovymi porosty vodoteci.

Z hlediska ustalenych tradi¢nich typt vesnickych sidel je mozno fesenou obec zaradit mezi vsi
hromadné. Podstatou tohoto typu je ze domy jsou zde seskupeny bez zietelného planu, Casto velmi
nepravidelné. Taktéz stavebni parcely jsou nepravidelné. Je mozné, Ze v minulosti méla obec
Kladeruby charakter navesni, jenz byl staletym stavebnim vyvojem potlacen a obec nabyla
soucasného hromadného charakteru. Vyvoj obce byl v minulosti nepravidelny spocivajici v napojeni
novych objektl na dosavadni zastavbu a délenim jednotlivych parcel na mensi celky. Toto ale plati
pro puvodni starou zastavbu obce. Nova vystavba je situovdna pravidelné podél mistnich a
obsluznych komunikaci.

Uzemni plan tuto historicky danou skutenost respektuje tim, Ze navrhové plochy
bezprostiedné navazuji na zastavéné uzemi a jsou navrZeny tak, ze dale zahuSt'uji a zkompaktiiuji
zastavbu obce.

Chranéna tizemi

Jedné se o piirodovédecky nebo esteticky vyznamna nebo jedinecnd tzemi, kterd lze podle §
14 zékona o ochrané piirody a krajiny vyhlasit za zvla$té chranéna uzemi, pfitom se stanovi podminky
jejich ochrany. Podle zakona rozliSujeme celkem Sest kategorii zvlasté chranénych tizemi.

V soucasnosti neni na katastru obce Kladeruby Zadné zvlasté chranéné tizemi. Na vyhlaseni
chranénym Uzemim je navrZzena Pfirodni rezervace Doubrava - Becva, ktera bude zahrnovat feku
Bec¢vu s okolnimi listnatymi porosty a s vyznamnymi paleontologickymi nalezisti (zejména v okoli
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vyusténi Mrenky). Nékolik lokalit bude mit zvySeny stupen ochrany (VKP), napt. stary sad
severovychodné od obce, meandry Juhyné aj.

Navrzené feseni nebude mit na pfirodni rezervaci Doubrava - Be¢va zadné dusledky protoze
v jeji blizkosti nejsou navrzeny zadné zamery.

Uzemni systémy ekologické stability

Reseni USES v tzemnim planu Kladeruby vychazi z Generelu USES okresu Vsetin
zpracovaného pro tzemi mimo CHKO Beskydy firmou Arvita P spol. s r. 0. v roce 2007. Prvky
USES zpracované v tomto generelu byly nasledné upraveny tak, aby korespondovaly s novéjsim
podkladem, kterym jsou UAP Zlinského kraje.

Prvky USES jsou vfeSeném uzemi reprezentovany lokalnimi biocentry propojenymi
lokalnimi biokoridory. Reené uzemi je jednotlivymi prvky lokalniho USES jakoby olemovano.
Jedna vétev lokdlniho USES probiha napiié feSenym tzemim podél ficky Juhyng. Na severu
feSeného katastru probiha podél Spojené BeCvy (kromé lokalniho biokoridoru) i biokoridor
nadregiondlni (podél Mrienky a dale na severozdpad podél Becvy) a regiondlni biokoridor (podél
Becvy smérem na jihovychod). Do feSeného uzemi se tyto dva vyznamné biokoridory promitaji ve
vloZzeném lokalnim biocentru na soutoku Mienky a Spojené BeCvy v némz se vzajemné potkavaji.

Krajinny raz

V zakoné €. 114/1992 Sb., § 12 je stanoveno: Krajinny rdz, kterym je zejména ptirodni,
kulturni a historicka charakteristika urcitého mista ¢i oblasti, je chranén pifed Cinnosti snizujici jeho
estetickou a pfirodni hodnotu. Zasahy do krajinného razu, zejména umistovani a povolovani staveb,
mohou byt provadény pouze s ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych prvkl, zvlaste
chranénych tzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonické métitko a vztahy v krajiné.

Kladeruby lezi v podhorské poloze v celku Podbeskydska pahorkatina, podcelku Kele¢ska
pahorkatina. Diky dlouhodobému zemédélskému vyuzivani doslo k odlesnéni krajiny, jejimu
intenzivnimu zeméd€lskému vyuziti, ¢imz byl vytvofen charakteristicky raz krajiny reprezentovany
odlesnénou krajinou umoznujici na jednu stranu neopakovatelné vyhledy do krajiny ale na druhou
stranu vykazujici malou miru ekologické stability.

Uzemni plan je navrZzen tak, aby byly zachovany vy$e uvedené vyhody a zaroveii byly
potlaceny nevyhody. Krajina v okoli obce Kladeruby je rozclenéna jednak navrzenymi a stavajicimi
prvky USES a jednak navrzenymi pasy zelené prispivajicimi ke zvyseni ekologické stability
feSené¢ho tzemi.
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3.6.2 Dusledky na urbanistickou strukturu obce

Realizace zamérii navrzenych v uzemnim planu Kladeruby bude mit pozitivni vliv na
urbanistickou strukturu obce a to tim, ze dojde k dopInéni této struktury o navrhové plochy pro
bydleni a ostatni urbanistické funkce navdzané na stavajici zastavéné tzemi, ¢imz bude tvar
zastavéného uzemi upraven do vhodnéjsi podoby.

Vseobecné zasady jejichz dodrzeni eliminuje negativni disledky na urbanistickou strukturu

obce
Jsou uptednostiiovany stavby, které svym charakterem harmonizuji s okolim.

Pifed novou vystavbou je preferovana udrzba, oprava, regenerace, inovace, rehabilitace,
modernizace, piestavba, rekonstrukce, restaurace, restituce, renovace a adaptace stavajiciho
domovniho fondu.

Navrzenym feSenim je zohlednéna stavajici zastavba (zvlasté v historickém centru obce), ktera je
ponechana beze zmén tak, aby nedos$lo k naruseni dlouhym vyvojem vzniklého typického pudorysu stfedu

obce, kde byly zachovany fragmenty tradi¢niho typy osidleni.

Komentarf k jednotlivym navrhovym plocham

U nékterych nize uvedenych ploch je uvedeno, ze jejich vyuziti je podminéno vysledkem
inzenyrsko - geologického posouzeni. Toto je uvedeno u ploch, které jsou doteny jednim z mnoha
druhii sesuvnych tzemi (sesuvna tizemi aktivni, ostatni, Cerstvé, potencialni a nestabilni izemi dle
Ceské geologické sluzby). Viechny tyto plochy byly navrzeny proto, protoze, dle nazoru projektanta,
u nich pozitivni dasledky prevazuji nad negativnimi - viz kapitola 3.14 tohoto odiivodnéni.

116, 117, 118, 119

Bydleni individualni - Bl

Plochy jsou navrzeny v pfimé ndvaznosti na zastavéné uzemi na jizni stran¢ zastavéného
uzemi tak, aby vhodné dotvorily a doplnily tvar zastavéného tizemi. Jsou velmi vhodné k zastavbé
protoZze se nachazeji v dosahu inzenyrskych siti. Tvar i rozsah ploch se pfizpusobuje terénnim
a prostorovym podminkam. Plochy byly souc¢asti pivodniho tizemniho planu. Od doby zpracovani
uzemniho planu nedoslo v feSeném tzemi k zadné zméné vstupnich podminek.

Z hlediska zajisténi rozvoje bydleni v feSené obci se jedna o strategicky vyznamné plochy.

V dal$im stupni uzemné planovaci dokumentace je tieba zohlednit konflikt ploch 117, 118 s
ochrannym pasmem venkovniho vedeni Vn 22 kV.

Vyuziti plochy 116, 117, 118, 119 je podminéno zachovanim funk¢nosti provedenych investici do
pudy (meliorace).

120

Bydleni individualni - Bl

Plocha je navrzena severozapadné od centra obce v navaznosti na plochy stavajiciho bydleni
tak aby byla urbanisticka struktura obce vhodné dotvofena. Plocha je velmi vhodna k zastavbé
protoze lezi v mirn¢ k jihu sklonéné poloze a vzhledem k moznosti bezproblémového napojeni na
inzenyrské sité. Jedna se o zahus$téni stavajici zastavby na plochach, které jsou obtizné velkovyrobné
obdélavatelné.
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121

Bydleni individualni - Bl

Plocha je navrzena v pfimé navaznosti na stavajici zastavéné izemi tak, aby byla urbanisticka
struktura obce vhodné dotvofena. Plocha 121 je velmi vhodna k zastavbé protoze se nachazi na
mirném jiznim az jihozdpadnim svahu v dosahu inzenyrskych siti.

Plocha byla soucésti ptivodniho uzemniho planu. Od doby zpracovani uzemniho planu
nedoslo v feseném uzemi k zadné zméné vstupnich podminek.

V dalSim stupni izemné¢ planovaci dokumentace je tfeba zohlednit konflikt s ochrannym
pasmem venkovniho vedeni Vn 22 kV.

Z hlediska zajisténi rozvoje bydleni v feSené obci se jednd o strategicky vyznamnou plochu.

Vyuziti plochy 121 je podminéno zachovanim funk¢nosti provedenych investici do pidy (meliorace).

125

Bydleni individualni - Bl

Plocha je navrzena v pfimé navaznosti na stavajici zastavéné uzemdi tak, aby byla urbanisticka
struktura obce vhodné dotvofena. Je velmi vhodna k zastavbé protoZe se nachdzi v rovinaté poloze v
dosahu inZenyrskych siti. Plocha byla souc¢asti ptivodniho izemniho planu. Od doby zpracovani
uzemniho planu nedoslo v feSeném tzemi k Zadné zméné vstupnich podminek.

Vyuziti plochy 125 je podminéno zachovanim funkénosti provedenych investici do pudy (meliorace).

126

Bydleni individualni - Bl

Plochy jsou navrzeny v pifimé navaznosti na zastavéné uzemi na severovychodé zastavéného
uzemi tak, aby byla urbanisticka struktura obce vhodné dotvofena. Je velmi vhodna k zastavbé
protoze se nachazi na mirném zépadnim svahu v dosahu inzenyrskych siti.

V ploSe 126 je uzemnim pldnem piedepsano zpracovani tzemni studie. Tato studie bude
zpracovana proto, aby nedoSlo k negativnimu ovlivnéni krajinného razu a zastavba byla citlivé
prizpisobena okolni krajin¢ a charakteru obce.

Tato uzemni studie bude feSit parcelaci pro jednotlivé objekty, dopravni obsluznost uvnitt
plochy, inZzenyrské sit¢ uvnitt plochy, koncepci zelené uvniti plochy, koncepci odpocinkovych ploch
véetn¢ hiiSt’ a ostatnich aktivit uvnitt plochy, citlivé zasazeni navrhované zastavby do okolni krajiny,
stanoveni vetejné prospeésnych staveb, zdkladni prvky prostorové regulace, konflikt s provedenymi
melioracemi a procento zastavénosti.

Vyuziti plochy 126 je podminéno zachovanim funkénosti provedenych investici do pidy (meliorace).

127

Bydleni individualni - Bl

Plocha je navrZzena v rovinaté poloze na vychodé zastavéného uzemi obce Kladeruby
v dosahu inzenyrskych siti, takze se jedna o idealni polohu pro umisténi objekt k bydleni. Plocha,
ktera vhodné dopliiuje a upravuje tvar zastavéného Uzemi, byla Caste¢né feSena jiz puvodnim
uzemnim planem.

Vyuziti plochy 127 je podminéno zachovanim funk¢nosti provedenych investici do pidy (meliorace).

128

Bydleni individualni - Bl

Plocha je navrZena v piimé navaznosti na zastavéné Uizemi na tak, aby byla urbanisticka
struktura obce vhodné dotvofena. Jedna se o zahusSténi stavajici zdstavby na plochéch, které jsou
obtizn¢ velkovyrobné obdélavatelné. Tato plocha lezi v zastavéném uzemi, takZe se jedna o plochu
ptestavby, 1 kdyz zde nestoji zadna stavba.

Zastavba plochy bude realizovéana v jeji severni ¢asti.
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Plocha byla soucasti ptivodniho uzemniho planu. Od doby zpracovani tzemniho planu
nedoslo v feSeném Gzemi k zddné zméné vstupnich podminek.

251

Plocha ob¢anské vybavenosti specifickych forem - OX

Jedna se o plochu ur¢enou pro umisténi rozhledny.

Plocha byla v ramci terénnich priizkumi vyhodnocena jako nejlepsi plocha pro tento ucel
z celého feSen¢ho katastru.
Vyuziti zastavitelné plochy 251 je podminéno vysledkem biologického hodnoceni a zpracovanim
architektonické ¢asti dokumentace umist'ovanych staveb autorizovanym architektem.

282

Plocha pro télovychovu a sport - OS

Plochy 282 posiluje funkci sportu jizné od feSené obce v navaznosti na stavajici sportovni
areal.

Plocha 282 je navrzena z divodu zajisténi odpocinkové a sportovni plochy pro obyvatele
Kladerub. Plocha je navrzena proto, aby bylo umoznéno ziidit zde détské hiisté a hiisté pro
dospivajici mladez. Plocha ma v sobé zajimavy rekreacni potencidl v podobé byvalého
Kladerubského mlyna.

Plocha byla castecné feSena jiz pivodnim tzemnim planem.

Vyuziti plochy 282 je podminéno vysledkem inzenyrsko - geologického posouzeni a zachovanim
funk¢nosti provedenych investici do pudy (meliorace).

300, 301
Plocha pro silni¢ni dopravu - DS
Jedna se o ptijezdovou komunikaci navrzenou v souvislosti s navrhovou plochou WT 461.

302, 303

Plocha pro silni¢ni dopravu - DS

Jedna se o ptijezdovou komunikaci navrzenou v souvislosti s navrhovou plochou WT 462.
Vyuziti plochy 302 je podminéno zachovanim funk¢nosti provedenych investici do pudy (meliorace).

351

Plocha pro vodni hospodaistvi - TV

Jedna se o plochu zajistujici realizaci tietiho stupné ¢isténi (biologicky rybnik) souvisejiciho
s ¢isténim odpadnich vod z feSené obce. K plose 351 patii i plocha T* 355.

360, 361, 369, 370

Plocha pro vodni hospodaistvi - TV

Jedna se o plochy zajist'ujici realizaci chyb¢jicich kanaliza¢nich fadi ukoncenych na Cistirné
odpadnich vod.

Vyuziti plochy 360 je podminéno zachovanim funk¢nosti provedenych investici do piidy (meliorace).

368

Plocha pro vodni hospodarstvi - TV

Jedna se o plochu zajist'ujici realizaci Cistirny odpadnich vod. Plocha byla soucasti puvodniho
uzemniho planu. Od doby zpracovani uzemniho planu nedo$lo v feSeném Uzemi k Z4dné zméné
vstupnich podminek.

352, 362, 363, 364, 371
Plocha pro energetiku - TE
Jedna se o plochy zajist'ujici realizaci spojky VN 25/213.
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Vyuziti plochy 352, 362, 363, 364 je podminéno zachovanim funkénosti provedenych investici do
pudy (meliorace).

354, 356, 357, 358, 359

Plocha pro energetiku - TE

Jedna se o plochu zajist'ujici realizaci nového vedeni ZVN 400 kV. Zamér je obsazen v ZUR
ZK pod oznacenim EO1.

Vyuziti plochy 354, 356, 357, 358 je podminéno zachovanim funkénosti provedenych investici do
pudy (meliorace).

Vyuziti plochy 354 je podminéno vysledkem inZenyrsko - geologického posouzeni.

365, 366, 367

Plocha pro energetiku - TE

Jedna se o plochu zajist'ujici realizaci propojovaciho VTL plynovodu Choryné - Kel¢. Zamér je
obsazen v ZUR ZK pod oznacenim P04.

Vyuziti plochy 365, 367 je podminéno zachovanim funkénosti provedenych investici do pady
(meliorace).

Vyuziti plochy 367 je podminéno vysledkem inzenyrsko - geologického posouzeni

372

Plocha pro energetiku - TE

Jedna se o plochu pro regulacni stanici plynu. Zamér je obsazen v ZUR ZK pod oznacenim
PO4.

355
Plocha technické infrastruktury - T*
Jedna se o plochu kitizeni ploch pro biologicky rybnik a plochy pro vedeni ZVN 400 kV.

399

Plocha technické infrastruktury - T*

Jedna se o plochu umoziujici realizaci hraze suchého poldru Juhyné.

Vyuziti plochy 399 je podminéno zachovanim funkénosti provedenych investici do pidy (meliorace).
Vyuziti plochy 399 je podminéno vysledkem inzenyrsko - geologického posouzeni

401

Plocha verejnych prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch - PV

Jednéd se o mistni a obsluznou komunikaci navrzenou v souvislosti s ndvrhovymi plochami
pro bydleni Bl 120, 121. Urcujici myslenkou pfi jeji navrhovani bylo vytvofeni zklidnéné
komunikace napojené na hlavni komunikacni patef obce.

403, 404

Plocha verejnych prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch - PV

Jedna se o mistni a obsluzné komunikace navrzené v souvislosti s navrhovou plochou pro
bydleni Bl 127. Urcujici myslenkou pii jejich navrhovani bylo vytvofeni zklidnénych komunikaci
napojenych na hlavni komunika¢ni patet obce.

Vyuziti plochy 403, 404 je podminéno zachovanim funkcnosti provedenych investici do pudy
(meliorace).
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405, 406, 409

Plocha verejnych prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch - PV

Jedna se o mistni a obsluzné komunikace navrzené v souvislosti s navrhovymi plochami pro
bydleni Bl 116, 117, 118, 119. Urcujici myslenkou pfi jejich navrhovani bylo vytvoieni zklidnénych
komunikaci napojenych na hlavni komunikac¢ni patet obce.

Vyuziti plochy 405, 406, 409 je podminéno zachovanim funkénosti provedenych investici do pudy
(meliorace).

408

Plocha pro silni¢ni dopravu - DS

Jedna se o plochy pro cyklostezku propojujici Kladeruby a Choryni.

Vyuziti plochy 408 je podminéno zachovanim funk¢nosti provedenych investici do ptdy (meliorace).

407

Plocha verejnych prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch - PV

Jedna se o mistni a obsluZznou komunikaci navrzenou v souvislosti s ndvrhovymi plochami
pro vodni hospodatstvi TV 368, 351. Urcujici mysSlenkou pii jeji navrhovani bylo vytvofeni
zklidnéné komunikace napojené na hlavni komunikac¢ni patef obce.

416

Plocha verejnych prostranstvi s prevahou nezpevnénych ploch - PZ

Jedna se o plochu navrzené vefejné parkové zelené souvisejici s plochou BI 117,

Vyuziti plochy 416 je podminéno zachovanim funkénosti provedenych investici do pudy (meliorace).

431, 432

Plocha vyroby a skladovani - V

Jedna se o plochy navrzené v navaznosti na stavajici vyrobni aredl. Plocha 432 byla soucasti
ptvodniho uzemniho planu. Od doby zpracovani uzemniho planu nedoslo v feSeném tizemi k zadné
zméné vstupnich podminek.

Vyuziti plochy 432 je podminéno zachovanim funkénosti provedenych investici do pudy (meliorace).

445, 446

Plocha pro zemédélskou a lesnickou vyrobu - VZ

Jedna se o plochy navrzené v navaznosti na stavajici vyrobni areal.

Vyuziti plochy 445, 446 je podminéno zachovanim funkc¢nosti provedenych investici do pidy
(meliorace).

Vyuziti plochy 445 je podminéno vysledkem inzenyrsko - geologického posouzeni

461

Vodni plocha - WT

Jednéd se o vodni plochu navrzenou za Ucelem zadrZeni vody v krajin€, zmirnéni nasledkt
ptivalovych desti a podpofeni pfizniveé plisobiciho krajinného rézu.

Vyuziti plochy 461 je podminéno vysledkem inzenyrsko - geologického posouzeni a zachovanim
funk¢nosti provedenych investici do pudy (meliorace).

Vyuziti plochy 461 je podminéno vysledkem inzenyrsko - geologického posouzeni

462

Vodni plocha - WT

Jedna se o vodni plochu navrzenou za Gelem zadrZeni vody v krajin€, zmirnéni nasledki
ptivalovych desth a podpoteni piiznivé pisobiciho krajinného razu.

Vyuziti plochy 462 je podminéno vysledkem inzenyrsko - geologického posouzeni.
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463, 464, 465

Vodni plocha - WT

Jedna se o vodni plochy navrzené v souvislosti se suchym poldrem Juhyné. Jsou navrzeny za
ucelem zvySeni reten¢ni schopnosti krajiny, zadrzeni vody v krajin€, zmirnéni nasledka ptivalovych
destti a podpoteni ptizniveé plsobiciho krajinného razu.

Vyuziti plochy 464, 465 je podminéno zachovanim funkcnosti provedenych investici do pudy
(meliorace).

Vyuziti plochy 463 je podminéno vysledkem inzenyrsko - geologického posouzeni

600, 601, 602, 603

Plocha krajinné zelené - K

Jedna se o plochy krajinné zelené navrZzené za ucelem zajiSténi ploch pro krajinou zeleii
kontinuity lokéInich biokoridort.

Vyuziti plochy 603 je podminéno zachovanim funk¢nosti provedenych investici do ptdy (meliorace).

651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663

Plocha krajinné zelené - K

Tento navrh je veden snahou o zlepSeni estetického plisobeni krajiny a snahou o vyfeSeni problémi
s ptivalovymi vodami, kterym musi feSena obec Celit pii extrémnich srazkach. Plochy 651, 652, 653, 654
primo navazuji na plochy navrzené pro bydleni a odd¢luji je tak od zemé&délsky obdélavané krajiny.

Vyuziti plochy 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661 je podminéno zachovanim
funk¢nosti provedenych investici do pudy (meliorace).

Vyuziti plochy 655 je podminéno vysledkem inzenyrsko - geologického posouzeni

701, 702

Plocha prirodni - P

Jedna se o plochy ptirodni navrzené za ucCelem doplnéni stavajici zelené plnici funkci
lokéIniho biocentra.

Vyuziti plochy 701 je podminéno zachovanim funk¢nosti provedenych investici do pudy (meliorace).
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3.7  Zdivodnéni navrZené koncepce dopravy
3.7.1 Stavajici stav

Komunika¢ni kostru feSeného uzemi tvoii tyto sinice:
111/4395 Skalicka - Németice — Kladeruby
111/43913 Kel¢ - Komarovice — Choryn¢
111/43915 Branky - Kladeruby

Katastralnim Gzemim Kladeruby prochazi silnice 3. tfidy ¢. 4395, ktera tvofi kostru feseného
uzemi. Tato silnice je uzemnim planem respektovana a nejsou navrZzeny zadné jeji smérové ani
Sitkové upravy.

Ostatni silnice 3. tfidy jsou taktéz navrhem uzemniho planu ponechdny ve svych stavajicich
trasach.

3.7.2 Mistni komunikace

Sit’ mistnich komunikaci je mirn€ doplnéna o Useky zptistupiiujici noveé navrzené
plochy uréené pro vystavbu (DS 300, 301, 302, 303, PV 401, 403, 404, 405, 406, 409, 407).

3.7.3 Ochranna pasma

V Uzemnim planu jsou uvaZovdna silniéni ochrannd péasma v extravildnu v téchto
vzdalenostech od osy komunikaci:

15 m od osy pfilehlého jizdniho pasu silnice 3. téidy

V zastavénych Castech obce jsou uvazovany stavebni ¢ary vseobecné v téchto vzdalenostech:
silnice 3. tfidy a hlavni obsluzna komunikace 15 m
vedlejsi obsluzna komunikace 10 m

3.7.4 Doprava v klidu

Pii zpracovani uzemné planovaci dokumentace bylo uvazovano, ve smyslu CSN 73 6110 se
stupném automobilizace 1:3,5.

Pfi navrhovani odstavnych ploch a parkovacich stani i garazi je nutno respektovat hygienické
pozadavky na ochranu Zivotniho prostfedi a postupovat podle platnych norem pro tyto stavby.

Pro cilovy stav automobilizace je uvazovano se vSemi formami realizace odstavnych ploch
ptipadajicich v uvahu v daném Uzemi. Pro Uzemi se zastavbou RD se nepiedpokladad vystavba
hromadnych gardzi. Odstavovani vozidel probihd a nadéle bude probihat na vlastnich pozemcich
nebo v objektech. Kratkodobé parkovéani je mozZno realizovat na pfistupovych komunikacich nebo
v parkovacich pruzich.

V feseném tizemi se nachazi jedinad parkovaci plocha a to v navaznosti na kostel sv. Cyrila a
Metodéje a obecni tfad.

K Zadosti o stavebni povoleni nebo o zménu uzivani objektu je tieba doloZit zplisob zajisténi
patfiéného poétu parkovacich a odstavnych stani dle CSN 73 6110 pro stupeii automobilizace 1:3,5
na pozemku piislusejicimu k dané stavbé.
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3.7.5 Doprava zemédélska a lesni

Sit’ zemédélskych komunikaci je navrzena tak, aby spliiovala vSechny soucasné i perspektivni
pozadavky zeméd¢lské vyroby na dopravu mimo zastavénou cast obce, aby byla zabezpecena
navaznost na mistni komunikace a silni¢ni sit’ a byly zptistupnény vSechny navrhové plochy.

Provoz zemédélské techniky je velmi slaby a neptedstavuje pro feSenou obec problém, i kdyz
mnohdy probiha po mistnich komunikacich nebo po silnicich 3. ttidy.

Kromé polnich cest jsou v koordinaénim vykrese zaznaceny i cesty lesni. V grafické Casti
dokumentace jsou zakresleny lesni a polni cesty zpevnéné - hlavni, lesni a polni cesty zpevnéné -
ostatni a lesni a polni cesty nepouzivané nebo nepouzitelné. Tyto ucelové komunikace jsou pro
feSené uzemi velmi dilezité protoze zajist'uji potiebnou prostupnost krajiny.
pokracujici na izemi sousednich katastri. VSechny ostatni zeméd¢€lské a lesni cesty jsou zahrnuty
pod ostatni plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti.

3.7.6 Doprava pési a cyklisticka

Pé&si doprava probiha podél komunikaci z ¢asti na samostatnych chodnicich a vétSinou piimo
po télese vozovky (v Castech obce s nizkou intenzitou dopravy). Vyznamné¢j$i péesi tahy a chodniky
jsou zakresleny ve vykrese dopravy a technické infrastruktury.

Rozvoj turistiky a cykloturistiky je zajistén zakresem a respektovanim stavajicich turisticky
znaCenych cest a vyznaCenim trasy cyklostezky regionalniho vyznamu propojujici Kladeruby
s Choryni (DS 408).
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3.8  Zdivodnéni navrZené koncepce obéanské infrastruktury

Z prizkuma a rozbort vyplyva, Ze potieba obCanské infrastruktury je z prevazné Casti
uspokojena. D4 se piredpokladat, ze predevsim v obchodé a ve sluzbach se ve vétsi mife uplatni
drobni soukromi podnikatelé.

Jsou navrzeny 2 plochy pro rozvoj obanského vybaveni (OX 251, OS 282).
Plocha 282 byla pievzata ¢aste¢né z ptivodniho izemniho planu.
Plocha OX 251 byla navrzena z divodu posileni rekrea¢né turistickych funkei feseného sidla.

3.9  Zdivodnéni navrZené koncepce zasobovani pitnou vodou

V obci Kladeruby je vybudovan veiejny vodovod z roku 1947 napojeny na mistni zdroj vody -
pfivodnim fadem OC a LT DN 80 a 2" dl. 1300 m do obce. Voda je hygienicky zabezpefena v samostatné
chlorovné situované pred obci. Rozvodné fady v obci jsou cca z 50% rekonstruovany v PVC, zbyvajici jsou
z LT a OC DN 80 a 100. Rozvodné fady maji celkovou délku 3300 m. Na konci rozvodné sité za spotiebistém
je situovan VDJ Kladeruby 80 m3 (325,19 - 327,29 m n.m.) z roku 1948. Obec je z vodojemu zasobena
v jednom tlakovém pasmu.

V nasledujicim obdobi bude stavajici vodovodni sit’ rozSifovana do ploch navrhované
zastavby v souladu s izemnim planem.

V hlavnim vykrese nejsou navrzeny zadné plochy pro rozvoj vodovodni sité. Toto rozsifovani
bude probihat v ramci ostatnich ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti.

V dlouhodobém vyhledu je uvazovano s napojenim vodovodu na SV Stanovnice vytlaénym fadem od
obce Branky s nutnosti vybudovani nové ZCS Kladeruby na k.t Branky. Vytlaény fad LT DN 150 délky 2100
m bude napojen na stavajici pfivodni fad z pramenisté Kladeruby. V ramci této akce bude nutno rekonstruovat
piivodni fad z prameni$té Kladeruby OC a LT DN 80 a 2" dl. 1300 m a rozvodnou vodovodni sit’ z LT a OC
DN 80 a 100 v délce 1700 m.

3.10 Zdivodnéni navrZené koncepce odvadéni a ¢isténi odpadnich vod

V obci je vybudovana nesoustavna sit’ jednotné kanalizace, do které je zatsténa ¢ast OV ze septikd.

Zbyvajici OV jsou likvidovany v jimkéach na vyvazeni.

- délka kanalizace je cca 4630 m, DN 300 - 600

- 88% obyvatel je napojeno na vetfejnou kanalizaci.

Cast stavajici kanalizace bude rekonstruovana, stavajici stoky budou podchyceny a zalstény
na novou COV umisténou jizn& od centra obce.

V odlehlych lokalitich budou odpadni vody jimany v bezodtokovych jimkich s odvozem,
popt. v domovnich COV.

Orienta¢ni vymeéry:
- jednotna kanalizace DN 400, délka cca 300 m
- rekonstrukce jednotné kanalizace DN 300 - 400, délka cca 660 m.

Pozemkové tipravy budou v katastru obce Kladeruby fesit i eliminaci extravilanovych vod, které
ohrozuji zastavéné tzemi.

V izemnim planu je navrzZeno Sest ploch souvisejicich s budoucim odkanalizovanim obce - TV
351, 360, 361, 368, 369, 370.
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3.11 Zdivodnéni navrZené koncepce hydrologie
3.11.1 Vodni toky

Resené uzemi se nachazi v povodi Moravy (vodniho toku Spojena Beéva), ktera je také
nejvétsim tokem v feSeném Uzemi. Protékd severnim okrajem katastru a byla v minulosti plné
zregulovana. Po velkych vodach koncem 90. let bylo koryto na tizemi katastru zptirodnéno. Biechovy
porost u feky je dobfe vyvinuty. Mensim tokem v obci je Juhyné, kterd je ve vychodni ¢asti katastru
pln¢ zregulovana a s uméle vysazenym porostem dievin. V zapadni Césti katastru je castecné
v piirodnim stavu se vzrostlym bifehovym porostem. Mimo uvedené toky se na feSeném uzemi
nachazi nekolik drobnych vodoteci.

Spojend Becva je nejvyznamngjSim vodnim tokem protékajicim feSenym uzemim. Tato
vyznamna vodote¢ ma stanoveno zaplavové Uuzemi. Toto zaplavové Uzemi se sklada ze tfi dil¢ich
zéplavovych tizemi a sice Q5, Q20 a Q100.

3.11.2 Vodni nadrze

Severné od obce je od roku 1994 vybudovana zachytnd nadrz na ptivalové vody, ktera ma
funkeci 1 z hlediska ptirodniho jako lokalné vyznamné moktadni stanovisté.

V feSeném uzemi je navrzena 1 vodni nadrz (WT 464). Tato navrzena vodni nadrz bude plnit
n¢kolik funkci soucasné - hlavni bude akumulace vody v krajin€ a funkce ekologického stabilizatoru.

3.12 Zdivodnéni navrZené koncepce energetiky
3.12.1 Zasobovani plynem

V fesené uzemi se nachazi plyndrenska zatizeni ve spravé Severomoravské plyndrenské, a.s.
Tato organizace zde nema dalsi vyhledové zadmeéry.

Resenym tizemim je veden navrzeny vysokotlaky plynovod - propojovaci VTL plynovod
Choryné - Kel¢ - TE 365, 366, 367.

Resena obec je zasobena zemnim plynem z VTL regulaéni stanice situované Kel&i. Celkova
délka STL rozvodu v obci je 3 168 m.

V nasledujicim obdobi bude stavajici plynovodni sit’" rozSifovana do ploch navrhované
zastavby v souladu s Gzemnim pldnem. Nejsou za timto ucelem navrzeny 7adné specialni zastavitelné
plochy, protoze veskeré navrzené vétve STL plynovodu budou umistény v plochach stavajicich vefejnych
prostranstvi, popfipadé v plochach dopravni infrastruktury. Proto nejsou navrzeny plochy pro rozsiteni
plynovodni site.



47

3.12.2 Zasobovani elektrickou energii

Katastrem obce Kladeruby prochazi jedna linka velmi vysokého napéti ZVVN 400 kV ¢. 403
a jedna linka vysokého napéti Vn 22 kV ¢. 25.

V tizemnim planu Kladeruby je navrzena spojka vedeni VN 22 kV ¢. 25 a €. 213 (plochy TE
352, 362, 363, 364, 371). Dale je zde navrzena plocha pro realizaci vedeni ZVVN 400 kV, které by mélo byt
realizovano v soubéhu se stavajicim vedenim ZVVN 400 kV €. 403 (plochy TE 354, 356, 357, 358, 359).

Resend obec je zasobovana elektrickou energii z venkovniho vedeni Vn 22 kV &. 25. Na toto
vedeni jsou napojeny nasledujici distribu¢ni trafostanice:

Stavajici vykon Navrzeny vykon
DTS5519  Obec 100 250
DTS 5520 U JzD 160 250
DTS 5521 Na Dubici 100 250
DTS 5522 Horni konec 100 250
460 kVA 1000 kVA

Z nasledujici tabulky vyplyva ze pti vyuziti transformatorti na 85% a ucinku 0,95 je potiebny
vykon na strané DTS 953,226,72 kVA.

Tento potiebny piikon bude zajiStovan vykonem stavajicich, s postupnym osazovanim
vykonngjSich, transformatorii. Skute¢na velikost trafostanic bude zaviset na momentalnich
pozadavcich odbérateli.
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Kategorie bytového odbéru (dle elektriza¢ni soustavy ¢.2)

Kategorie bytového odbéru ~ ""A"

Kategorie bytového odbéru  "'B2" -

Kategorie bytového odbéru  "'C1" -

Stavajici pocet bytovych jednotek
Navrzeny pocet bytovych jednotek
Celkovy pocet bytovych jednotek

Byty kategorie "A"

Byty kategorie "B2"
Byty kategorie "C1"

Pti vyuziti transformatorti na

40
30
30

24

85

1.3 kVA

2.6 kVA

6.5 kVA

118

73
191

399.6
299.7
299.7

x

(elekttina pro sviceni a drobné domaci

spotiebice)

(elektiina pro "A" + el. vafeni a ohfev

TUV)

(elekttina pro "B2" + pifimotopné

vytapéni)

13
2.6
65 =
Celkem

na obcanskou vybavenost =

a

% uciniku

Soucet =

99.32
148.98
372.45
620.75
148.98
769.73

0.95 strané DTS

kVA
kVA
kVA
kVA

je potfebny vykon na

953.226 kVA
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3.13 Zdivodnéni navrZené koncepce rekreace

3.13.1 Individudlni rekreace
V izemnim planu nejsou navrhovany zadné rozvojové plochy pro individudlni rekreaci —
zahradkarské osady a zahradkarské chaty.

3.13.2 Rodinna rekreace

V izemnim planu nejsou navrhovany zadné rozvojové plochy pro rodinnou rekreaci —
chaty RI.

V feseném katastru se nachazeji objekty vyuzivané k rodinné rekreaci - rekreacni chaty.

3.13.3 Hromadna rekreace
V teSené, tizemi se nenachazeji Zadné plochy hromadné rekreace.

3.13.4 Pé&si turistika a cykloturistika

V uzemnim planu nejsou navrhovany nové turistické trasy. V koordinacnim vykrese jsou
zakresleny vSechny stévajici turisticky a cykloturisticky znacené cesty, které se vyskytuji v feSeném
uzemi.

Ve vychodni ¢asti feSeného katastru je navrzena cyklostezka spojujici Kladeruby s Choryni (DS 408).

3.13.5 T¢lovychova a sport
Pro rozvoj télovychovy a sportu je navrzena 1 nova plocha OS 282. Jedna se o plochu
navazujici na stavajici sportovné rekreacni areél jizn¢ od obce
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3.14 Vyhodnoceni predpokladanych dusledkii navrZeného feSeni ve vztahu k rozboru
udrzitelného rozvoje izemi

Z materidlu s ndzvem Rozbor udrzitelného rozvoje tizemi SO ORP Vsetin zpracovaného
firmou EKOTOXA s.r.0. v listopadu 2010 vyplyvaji pro obec Kladeruby tyto naméty k feseni:

Horninové prostredi - sesuvna uzemi

V mapové ¢asti izemniho planu (koordinacni vykres) jsou zakreslena vSechna sesuvna tizemi.
Podkladem pro tento zakres byly materialy Ceské geologické sluzby a Geofondu CR. Vyuziti tzemi
navrzené na téchto sesuvnych tizemich je podminéna vysledkem inzenyrsko geologického posouzeni.

Zaplavové uzemi Qoo Vsetinské Becvy

Potencialni riziko zaplav v feSeném tzemi (vzhledem Kk jeho poloze viuci Spojené Becve)
nehrozi.

Resené tizemi hraje velmi dilezitou ulohu p¥i prevenci zaplav oblasti nize polozenych. Ty
jsou sice zaplavami ohrozeny daleko vice, ale nenesou za n€ téméf zaddnou vinu. Potykaji se
s dasledky nespravného hospodateni v oblastech s vétsi nadmotskou vyskou.

Z vyse uvedeného vyplyva, ze feSeny katastr ma velky vyznam pro prevenci zaplav Gzemi
niZze polozenych. Tato prevence je v Uzemnim planu feSena tak, Ze jsou zde zakresleny (a tim
stabilizovany) veskeré dilezité ¢lenici prvky v krajiné (meze, krajinna zelefi, prvky lokalniho USES
atd...). Jsou zde také navrzeny pasy krajinné zeleném které by mély ptispét ke zvySeni retencnich
schopnosti krajiny.

V tzemnim planu Kladeruby je navrzena plocha pro hraz suchého poldru Juhyné v jehoz
ploSe je navrzena vodni nadrz umoziujici (kromé funkce krajinotvorné) plnit i funkci akumulace a
zadrzeni vody v krajin€. To je velice dilezité z toho diivodu, ze realizaci dojde k celkovému zvlh¢eni
navazujiciho okoli a tim zvySeni jeho akumula¢nich schopnosti. Vlhka pida totiz paradoxné pojme
mnohem vice vody nez ptida suchd po niz pfivalové srazky steCou do nize polozenych poloh, kde
mohou zpiisobit zaplavy. S timto Gzce souvisi otazka melioraci, které pusobi taktéz jako rizikovy
faktor piispivajici ke vzniku povodni. Veskeré provedené meliorace jsou zakresleny v koordina¢nim
vykrese.

Hygiena ZP - nizka separace komunalnich odpadi
Plochy vyroby lezici jihovychodné od centra mezi plochami maji potencial k situovani
sbérné¢ho dvora.

Hygiena ZP - Sezénni zhor3eni kvality ovzdusi

Obec Kladeruby pln¢ plynofikovana. Plynofikace je navrZzena i do novych ploch vystavby. Pro
plynofikaci nejsou navrzeny Zadné samostatné funkéni plochy.

V tzemi, kde neni mozné objekty napojit na zemni plyn je nutno (v zdjmu zajiSténi kvalitniho
ovzdusi) pouzivat jina ekologicky ptijatelnd paliva.

Zemédélsky a lesni pidni fond - Vyskyt ZPF ve II. tfidé ochrany

Zabory ZPF v tfidé ochrany | a II byly minimalizovany. Tyto zabory jsou ¢astecné navrzeny
pro plochy pfispivajici k ekologické stabilité¢ krajiny a tim 1 prospivajici zemédélskému pldnimu
fondu. Jedna se o plochy ptirodni P - biocentra.

Zemédélsky a lesni pudni fond - Liniové stavby
Nebyly navrZzeny Zadné liniové stavby, které by vedly k rozdéleni stavajicich lesnich komplex.



51

Zemédé€lsky a lesni piidni fond - Plochy vhodné pro akumulaci povrchovych vod
V grafické ¢asti uzemniho planu Kladeruby (hlavni vykres) je zakreslena navrhova plocha pro
vodni plochu WT 464.

Dopravni a technicka infrastruktura - Vymezeni novych ploch pro obytnou zastavbu
Vétsina navrhovych ploch urc¢enych pro obytnou zéastavbu je navrzena tak, aby je bylo mozno
napojit na technickou infrastrukturu.

Dopravni a technicka infrastruktura - Vybudovani ploch pro sportovisté
Byla vytipovana jedna plocha pro sportovisté (OS 282)

Hospodarské podminky - nizkd mira nezaméstnanosti a nizké primyslové zatiZeni

Vétsina stavajicich obytnych ploch v obci je vy¢lenéna jako bydleni smiSené vesnické - SO.3,
umoziujici bydleni v kombinaci s drobnym podnikdnim a zeméd€lskym hospodafenim. Plochy
bydleni ¢{istého (BI) umoznuji umisténi podnikatelskych aktivit typu obcanské vybavenosti
a nevyrobnich sluZeb.
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4. Informace o vysledcich vyhodnoceni vlivii na udrZitelny rozvoj izemi spolu s informaci,
zda a jak bylo respektovano stanovisko k vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi, popripadé
zdiivodnéni, pro¢ toto stanovisko nebo jeho ¢ast nebylo respektovano

Vyhodnoceni vlivu tizemniho planu na udrzitelny rozvoj nebylo zpracovano, protoze
doteny organ ve svém stanovisku k navrhu zadani tento pozadavek neuplatnil. Byl rovnéz vyloucen
vyznamny vliv na evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast (NATURA 2000).

Po dtkladném prostudovani predlozeného navrhu zadani nebyla shledana nezbytnost
komplexniho posouzeni vlivli na Zivotni prostiedi (SEA), a to pievazné z téchto divodi:

Dotcené organy statni spravy na tseku ochrany ptirody a vefejného zdravi nevznesly zasadni
pripominky.

Predlozena uzemné planovaci dokumentace neni v konfliktu se zajmy chranénymi zdkonem
€. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Zmény funkéniho vyuZziti uzemi nespadaji svym charakterem a rozsahem mezi zaméry
spadajici k posouzeni vlivli na zivotni prostiedi.

Zajmy ochrany zivotniho prostiedi a vefejného zdravi Ize prosadit standardnimi postupy,
podle zvlastnich piedpist.
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5. Vyhodnoceni piedpokladanych dusledki navrhovaného FeSeni na zemédélsky ptudni fond

a pozemky urcené Kk plnéni funkce lesa

Jako soucast navrhu tzemniho planu Kladeruby je zpracovan

"Vykres predpokladanych

zabort padniho fondu". Byly vyhodnoceny vSechny plochy, u nichz se predpoklada vystavba

v navrhovém obdobi tj do roku 2020.

Dusledky realizace navrzenych liniovych staveb (inzenyrskych siti) na zemédélsky ptdni
fond byly taktéz vyhodnocovany, piestoze se trvaly zabor ZPF pfi jejich realizaci nepiedpoklada.

V grafické ¢asti jsou zakresleny jednotlivé plochy, kde dochazi k zaboru ZPF. Je zde
vyznacena kultura, hranice a kédy BPEJ, hranice pozemku, provedené meliorace dle ZVS Val.

Meziti¢i a hranice zastavéného tizemi obce.

5.1  Uhrnné hodnoty druhi pozemkii pro ¥eSené tizemi

Na katastralnim uzemi obce Kladeruby jsou evidovany tyto druhy pozemku: (adaje z r.

Celkova vyméra pozemki
Orna pida
Chmelnice

Vinice

Zahrady

Ovocné sady

Trvalé travni porosty
Zemédélska pida
Lesni pada

Vodni plochy
Zastavéné plochy
Ostatni plochy
Nezemédélska puda

706,0119

386,4661
0

0
30,6735
3,6107
101,6019
522,3522
122,3711
13,6368
8,782
38,8698
183,6597

2003)

ha

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

Podil zemédélské pudy z celkové vymery

katastru

Podil orné ptdy ze zemédélské pudy

Podil trvalych travnich porostt z celkové vyméry zemédelské
pudy

Podil zastavénych a ostatnich ploch z celkové vymery
katastru

Podil vodnich ploch z celkové vyméry katastru

Podil lest na celkové vymeére katastru

73,9863
73,9857

19,4508
6,7494

1,9315
17,3327

%
%

%
%

%
%

Ttida
Podil t¥id ochrany ZPF: ochrany Vyméra %
I 2,2713 0,4348
I 56,8136 10,8765
" 375,8325 71,9500
v 64,6833 12,3831
\% 22,7515 4,3556
522,3522 100
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5.2  Udaje o uskuteénénych investicich do pidy

Dle podkladi ZVS (Zeméd¢€lské vodohospodaiské spravy) Valasské Mezifi¢i zasahuji
provedené meliorace do 40,66 ha z navrhovanych ploch. Jedna se o plochy 116, 117, 118, 119, 121,
125, 126, 127, 159, 282, 302, 352, 354, 356, 357, 358, 360, 362, 363, 364, 365, 367, 399, 403, 404,
405, 4006, 408, 409, 416, 432, 445, 446, 461, 464, 465, 603, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658,
659, 660, 661, 701. Pii realizaci zdmérii na zmeliorovanych plochach je tfeba zajistit funkénost
zbylych neporusenych meliora¢nich zafizeni.
5.3  Udaje o arealech a objektech staveb zemédélské prvovyroby

V predmétnych plochach se nenachazeji zaddné objekty a stavby zemédélské prvovyroby.

54 Hranice izemnich obvodu obci

Hranice zastavéného iizemi a zastavitelnych ploch jsou vyznaceny ve vykresové casti.

55  Zdivodnéni navrZzeného feSeni
5.5.1 NaruSeni organizace zemédélského ptidniho fondu

Uzemni plan je navrZen tak, aby byla organizace zemédélského ptdniho fondu narugena co
nejméng. Zastavitelné plochy jsou navrzeny tak, aby budouci zastavba smétovala k ucelovani tvaru
zastavéného uzemi a byla omezena moznost vzniku novych izolovanych ploch zastavénych uzemi.
5.5.2 Hydrologické a odtokové poméry

Realizaci zamérd navrzenych v Uzemnim planu Kladeruby nedojde k ovlivnéni
hydrogeologickych a odtokovych pomért.
5.5.3 Sit zemédelskych a ucelovych komunikaci

Rozvojové plochy jsou v pfedkladaném izemnim planu navrZeny tak, aby nebyla narusena sit’
zemédélskych a ucelovych komunikaci. Kazda ndvrhova plocha ma zajistén piijezd po stavajici nebo
navrhované ucelové komunikaci.
5.5.4 Udaje o celkovém rozsahu odnimanych ploch

K zaboru zemédelského piidniho fondu je navrzena jen nezbytné nutnd plocha.

Z celkového hodnoceného zaboru, jez ¢ini 70,8816 ha tvoii 57,8454 ha (81,6085%) podil
pudy nalezejici do zemédélského plidniho fondu.
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Celkovy zabor piidy v ha pro funkéni vyuziti:

Kladeruby
Bydleni individualni - Bl 12,0874
Plocha obc¢anské vybavenosti specifickych forem - OX 0,052
Plocha pro télovychovu a sport - OS 1,6428
Plocha pro silni¢ni dopravu - DS 1,2542
Plocha pro vodni hospodatstvi - TV 1,0945
Plocha pro energetiku - TE 26,0579
Plocha technické infrastruktury - T* 0,7989
Plocha vefejnych prostranstvi s pievahou zpevnénych ploch - PV 0,6816
Plocha vefejnych prostranstvi s pfevahou nezpevnénych ploch - PZ 0,1048
Plocha vyroby a skladovani - V 1,696
Plocha pro zemédélskou a lesnickou vyrobu - VZ 5,3835
Vodni plocha / tok - WT 4,4191
Plocha krajinné zelené - K 12,8391
Plocha ptirodni - P - biocentrum 2,7698

70,8816

5.5.5. Smérov¢ a liniové stavby

Vsechny smérové a liniové stavby jsou navrZzeny tak, aby co nejméné ztézovaly
obhospodaiovani zemédé€lského ptidniho fondu.

5.5.6. Vyhodnoceni pfedpokladanych disledk navrzeného feSeni na ZPF ve srovnani s jinym
moZnym feSenim

Navrzené feSeni je z hlediska ochrany ZPF nejvyhodnéjsi. VSechny ostatni uvazované
varianty vyzadovaly mnohem vétsi zabory ZPF.

Navrhové plochy jsou umistény v drtivé vétsin€ na pudach s horsi kvalitou (II1., IV a V. tiida
ochrany).

Volné plochy pro vystavbu situované na ostatnich plochach, poptipadé uvnitt zastavéného
uzemi, jsou jiz ¢astecné zastavény, popiipadé se zde vystavba v nejbliz§i dobé pfipravuje nebo nejsou
z majetkopravniho hlediska dostupné. Postupné dochéazi k zahust'ovani zastavby v zastavéném uzemi
a to zastavovanim volnych proluk. Ty plochy (na nezemédé€lskych piidich a na ptdéach lezicich
v zastavéném uzemi), které jsou navrzeny na zastavbu a jesté zastavény nejsou, neni mozné zastavet
— dikazem tohoto tvrzeni je skutec¢nost, Ze dosud nejsou zastavény. Proto bylo nutné uzemnim
planem navrhnout i plochy lezici na zeméd¢€lskych pidach mimo zastavéné uzemi.

V ramci praci na Uzemnim planu Kladeruby bylo zji§tovano, zda by navrzené zaméry nesly
realizovat na jinych plochach nezemédélské plidy v feSeném uzemi, nezemédélskych pidach a na
nezastavénych ¢astech stavebnich pozemku. Bylo zjiSténo, Ze nesly.
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5.5.7. Vyhodnoceni, jak jsou vyuzity pozemky, které jiz byly ze ZPF vyjmuty

Pro feSené Uzemi byl zpracovan tzemni plan v roce 1996, ktery dosud plati. VétSina
pozemk, které byly v rdmci tohoto izemniho planu vyjmuty ze ZPF je jiz bud’to zastavéna nebo se
zde vystavba ptipravuje. Ostatni pozemky byly pfevzaty do tzemniho planu nového (jsou v tabulce
vyhodnoceni zaboru ZPF barevné odliseny).

Moznosti rozvijeni zastavby uvnitf zastavéného Uzemi jsou v souCasné dob¢ jiz téméer
vycerpany. Pouze mala ¢ast (2,0347%) z celkového zaboru ZPF leZi uvniti zastavéného uzemi.

5.5.8. Vztah mezi demografickym vyvojem a navrhem zéboru ZPF

V souladu s tendencemi poslednich let, 1ze ocekavat, Ze poCet obyvatel bude 1 naddle mirné
stoupat a to zejména v dusledku migrace z jinych obci a mést. Diky dobré dopravni dostupnosti
a existenci zakladniho obéanského vybaveni jsou v obci Kladeruby vhodnéjsi podminky pro bydleni
nez v jinych obdobné velkych obcich.

Posilovani reziden¢niho charakteru obce a souvisejici rozvoj obytné zastavby je prioritou
feSeni izemniho planu a jednim z pfedpokladi dosazeni trvale udrzitelného rozvoje tzemi. Nezbytny
rozsah rozvojovych ploch pro bydleni je stanoven na zdklad¢ dosavadniho demografického vyvoje,
ktery je patrny z nize uvedené tabulky:

Demograficky vyvoj v letech 1790 - 2020

POCET POCET

ROK OBYVATEL DOMU
1869 501 93
1880 498 97
1890 518 100
1900 491 101
1910 532 103
1921 507 105
1930 512 123
1950 461 124
1961 489 113
1970 501 128
1980 492 122
1991 439 148
2001 442 146
2002 436

2003 432

2004 431

2005 430

2006 435

2007 435

2011 442

2020 450
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5.5.9. Zavéreéné shrnuti zdavodnéni navrzeného fe$eni

Je tfeba konstatovat, ze vybér ploch pro jednotlivé funkéni plochy navrzené v izemnim
planu, byl pomérné slozity a probihal ve vice fazich, takze jej nelze povazovat za ndhodny. VSechny
navrhové plochy byly podrobné konzultovany s obecnim ufadem Kladeruby. Predkladanému feseni
predchézela detailni pochtizka v terénu, pii niz byly prozkoumany a posouzeny veskeré volné plochy
uvniti zastavéného uzemi obce i mimo né&j. Poté byly pro zastavbu vytipovany ty plochy, na nichz se
realizace navrzeného fteSeni jevila jako nejschiidnéjsi. Kriterii bylo pfirozené vice, ale
témi dilezitymi byly kromé strategickych mozZnosti rozvoje obce, souvislosti se zastavénym tuzemim,
moznosti dosahu inzenyrskych siti, dopravni obsluhy, Unosnosti a stability zikladovych pud,
hlediska ochrany piirody a také ochrana zemé&délské pudy.

Ve vSech plochach zaboru bylo dbano na to, aby novym vyuzitim ploch nedoslo ke
znepiistupnéni nékterych pozemki nebo ke ztizeni jejich budouciho obhospodatrovani. Tuto otazku
budou ovSem podrobnéji feSit pozemkové Upravy. Podobné je tomu i1 pifi zachyceni a svedeni
povrchovych vod destovou kanalizaci nebo otevienymi piikopy do mistnich vodoteci. VSechny
navrhové plochy jsou navrzeny tak, aby nebyly vytvafeny vhodné podminky pro vodni erozi. Diléi
feSeni jednotlivych pozemkl a staveb musi nasledné pfi tzemnim a stavebnim fizeni prokézat, ze
plochy budou dostate¢né zabezpeceny proti splachiim ornice.

Z hlediska zdboru ZPF je podstatné, ze predkladanym feSenim je omezen zabor ZPF na
nejmensi moznou miru. Zastavba navrhovanych ploch nezpusobi naruSeni organizace zeméd¢lského
pudniho fondu a nemuze ani ztizit jeho obhospodarovani.

Zabor ploch mimo zastavéné izemi a na piidach, z hlediska ochrany ZPF vysoce chranénych,
je zdivodnén nezbytnosti rozvoje sidla z hlediska celospolec¢enského.

Ve tiidé ochrany ZPF 1. a II. byly navrzeny rozvojové plochy pouze v nezbytné nutném rozsahu.
Vétsinou se jedna o plochy technické infrastruktury pro néz neni zabirana skute¢né potiebna plocha ale plocha
koridoru. Skute¢ny zabor bude pouze nepatrnym zlomkem vyhodnocované vyméry (vedeni VN a ZVVN),
poptipadé bude nulovy (VTL plynovod)

Ve Il. tfid¢€ ochrany ZPF byly navrzeny tyto plochy:
Bl 128

0S 282

TV 351
TV 370

TE 354
TE 355
TE 357
TE 362
TE 364
TE 365
TE 372

T*399

PV 407
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DS 408
VZ 446

WT 463
WT 464
WT 465

K 655

P 701
P 702

V Politice uzemniho rozvoje Ceské republiky 2008 jsou obsaZzeny republikové priority
z nichZ priorita €. 16 ma vztah k ochrané ZPF.

(16) Pii stanovovani zpisobu vyuziti izemi v izemné planovaci dokumentaci davat prednost
komplexnim feSenim pifed uplathovanim jednostrannych hledisek a pozadavku, které ve svych
dasledcich zhorSuji stav 1 hodnoty tizemi. Pti feSeni ochrany hodnot izemi je nezbytné zohlediovat
také pozadavky na zvySovani kvality Zivota obyvatel a hospodaiského rozvoje tizemi.

5.6.  Zabor pozemki uréenych k pInéni funkci lesa podle zvlastnich predpist

Uzemni plan - Kladeruby vyvolava naroky na zabor pozemkii uréenych k plnéni funkci lesa
ve vysi 0,2717 ha. Tyto zabory souvisi S navrzenymi plochami TE 367, PV 401, WT 462.

Jedna se o zabor kategorie lesa - les hospodarsky.

Do pasma 50 m od okraje lesniho pozemku zasahuji tyto plochy:
Bl 120, 121

OX 251

0S 282

DS 303

TE 354, 355, 365, 367
TV 361

T* 399

PV 401

VZ 446

WT 461, 462

K 602, 603, 654, 662, 663

Z nich tyto plochy lezi v pasmu 50 m od okraje lesniho pozemku celé:
OX 251
WT 462



